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Allgemeine Hinweise

Im Interesse der stiandigen Bereitschaft Ihres Holder-Mihers diirfen wir Sie bitten, diese Betriebsanleitung
griindlich durchzulesen. Dieses Heft enthélt alle Angaben fiir eine gewissenhafte Behandlung und Pflege
des Mahers.

Einfache und bequeme Bedienung durch sinnvoll angeordnete Bedienungshebel, einwandfreie Schwingungs-
ddmpfung und exakte Lagerung der Holme. Guter GrasabfluR durch zweckmaRige Form und moderne -
Verkleidung.

Lassen Sie sich bitte Thre M 100 vor der ersten Beniitzung durch einen Fachmann erklaren und praktisch
einweisen. Befolgen Sie unsere Hinweise zu lhrem eigenen Vorteil.Sie kdonnen sich dadurch Arger und _
unndtige Kosten ersparen.

Bei allen schriftlichen oder miindlichen Riickfragen wollen Sie bitte folgendes angeben:
(Sie erleichtern damit eine rasche Erledigung)

a) Maschinentyp: ..............vv .. z. B. M 100 (2400-3)

b) Motornummer: ............ . ... .. z.B. 121598 49

c) Fahrgestellnummer: .. ............. PR z. B. 877

d) Verkaufsdatum .............. ..o urrunnn.. z.B. 1.2.1984 :

Sie finden die Fahrgestellnummer auf dem Typenschild (Abb. 4).
Die Motornummer finden Sie auf dem Blechschild unterhalb Vergaser {Abb. 3).

Die techn. Angaben, Abbildungen und MaRe in dieser Anleitung sind unverbindlich. Irgendwelche An-
spruche konnen daraus nicht abgeleitet werden. Wir behalten uns vor, im Interesse der konstruktiven
Weiterentwicklung Verbesserungen vorzunehmen, ohne diese Anleitung zu andern.

Technische Daten

Motor:

Bauart:

Kiihlung:

Hubraum:

Bohrung:

Hub:

Verdichtung:

Ventilspiel (kalt):

Leistung:

Motorschmierung:

Ziindung:

Ziindzeitpunkt:
Unterbrecherkontaktabstand:
Ziindkerze: .

Elektrodenabstand:
Vergaser:
Hauptdiise:
Luftfilter:

Regler:

AnlaRart:
Fahrantrieb:
Messerbalken:
Gewicht kpl.:
Abmessung:

Fahrgeschwindigkeit bei max.
Motordrehzahl:

Fiillmengen:

* Hinweis:

Tecnamotor LAV 153 T
Einzylinder-Viertakt-Ottomotor
Luftkuhlung durch Geblase

148 cm3

63,5 mm

46,8 mm

7.24 1

“\'-\:Z!/"

‘Ein- und Austafventile 0,15 - 0,25 mm

2,6 kW (3,5 PS SAE bei 3650 min-1
Olpumpenschmierting

Magnetziindung _

0,90 - 1 mmv.o.T.

0,50 - 0,65 mm

Widerstandsziindkerze Bosch WOE (W125T3) Champion J8,
Marelli DW 4CJR

0,60-0,70 mm

Schwimmervergaser mit Starterklappe
GroRe 78

NaRluftfilter CLEAN ASP-AIR Filtersystem
Fliehkraftregler im Kurbelgehéduse
Reversierstarter

Abschaltbar mit 1 Vorwiértsgang
Universalmesserbalken mit 90 cm Arbeitsbreite
ca. 62 kg

Bereifung 4.00-4 AM
Spurweite 380 mm
Gesamtbreite 490 mm

RO

2,56 km/h
Kraftstofftank: 1,0 Ltr. Normal-Benzin
Motordl:  max. 0,6 Ltr. SAE 20 W 40 oder SAE 30

Nur sauberen Markenkraftstoff und kein Super-Benzin verwenden.
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Unfallverhiitungsvorschriften

Nachstehend einige Richtlinien fiir den Unfallschutz, herausgegeben vom Bundesverband der Berufsge-
nossenschaft .V,

(“”\ 1. Sicherheitseinrichtungen und Schutzvorrichtungen sind zweckentsprechend zu verwenden, sorgsam
zu behandeln, instand zu halten und nach Bedarf zu reinigen. Nach Reparaturen und Umriistungen
sind die erforderlichen Schutzvorrichtungen wieder anzubringen. thr MiBbrauch, ihre eigenmachtige
Beseitigung und Beschadigung sind verboten. Fehlendes ist rechtzeitig anzufordern.

2. Maschinen und maschinelle Einrichtungen diirfen nur nach den Betriebsanleitungen in Betrieb gesetzt
werden.

3. Das Fiillen oder Auswechseln der Kréftstoffbehélter darf nur bei Stillstand des Motors erfolgen.
_Das Rauchen und der Umgang mit Feuer sind beim Fiillen oder Auswechseln von Kraftstoffbehilter
und bei Arbeiten an oder in der Nihe von Kraftstoff enthaltenden Fahrzeugteilen verboten.

4. Messerbalken und Messer miissen in Ruhestellung und beim Transport verkleidet sein.

5, Das unbeabsichtigte Anlaufen des Motors ist durch Abziehen des Ziindkerzensteckers oder durch den
Schnellstop-Schalter, welcher in Abstellposition gebracht wurde, zu verhindern.

6. In héngigen Geldnde mdglichst quer zum Hang arbeiten. Besteht die Gefahr des Umfallens des Gerétes,
so ist es durch einen Begleitmann mit einer Haltestange oder einem Halteseil zu halten, soweit dafiir
Platz vorhanden ist. '

7. Dritte Personen sind durch den Bedienungsmann aus dem Arbeits- bzw. Gefahrenbereich zu verweisen.

=

8. In geschlossenen Riumen Motor nicht in Betrieb nehmen.

Hinweis:  Bei Gefahr Schnellstop-Schalter (1 Abb. 1) sofort in Abstéllposition bzw. in ,,STOP"-Stellung
bringen.

Vorbereitung zur Inbetriebnahme
Handholme so montieren, daB der Anschlagstift (1 Abb. 7) innerhalb der Halteplatte {2 Abb. 7) liegt bzw. an
der Nabe des Verstellgriffs anliegt. Hinweis: Die Randelschraube (3 Abb. 7) darf nicht zwischen Spannstift (1)
und Spannstift (4 Abb. 7) montiert sein. .
Anbau Messerbalken (Messerbalkenschutz angebaut) A K
Maschine nach hinten auf die Handholme legen (Abb. 10). : }
Messerbalken mit Tragzapfen (1 Abb. 10} in die Aufnahme an der Maschine einfiihren und mit Klappsplint
durch den Tragzapfen sichern.
Achtung: Die Mitnehmerkugel (2 Abb. 10) muR im Fithrungsteil des Mitnehmerbiigels (3 Abb. 10) sein.
Motorendl bis zur Markierung ,,FULL"” auf dem OlmeRstab einfiillen. (Motor wird ohne 61 im Kurbelgehduse
geliefert). Zur Kontrolle OlmeRstab fest einschrauben.
Motorendl:  Nur Markendle verwenden SAE 20 W 40 oder SAE 30
Hinweis: Verwenden Sie beim Nachfiillen stets gleiche Marke und Qualitét, wie Sie es bei der
ersten Fiillung verwendet haben. ) ' ’
Kraftstoffvorrat im Tank iiberpriifen (2 Abb. 3)
Tanken: Jeder Markenkraftstoff (kein Super-Benzin)

Luftfilter: Filterschwamm eindlen. (Siehe Wartung u. Pflege Seite 9).

Bedienungsorgane

I\ Motorkupplungshebel (2 Abb. 1)
Stellung 0 = Motor ist ausgekuppelt
(Fahrantrieb und Messerbalken

Fahrkuppiungshebel (3 Abb. 1)
Stellung 0 = Fahrantrieb ausgekuppelt
(Fahrantrieb steht;

ist abgeschaltet) : Messerbalken lauft)
Stellung | = Motor ist eingekuppelt » Stellingl = Fahrantrieb eingekuppelt
(Fahrantrieb und Messerbalken o (Fahrantrieb und Messer ;
! ist eingeschaltet) I luft) ]
1 0 o ‘\‘;:

Zum Schiebebetrieb im Leerlauf Kupplungshebel {3 Abb. 1) ziehen (evtl. Klinke einrasten).

Gasregulierhebel, Starterklappe-Bedienung und Schnellstopschalter (1 Abb. 1)
~ Reversierstarter (4 Abb. 1). ’



Einlaufzeit

Der Motor darf wahrend der ersten Betriebsstunden nicht bis an die Grenze seiner Leistungsfahigkeit
beansprucht werden.

Vorsicht! Motor nicht in geschlossenen Raumen laufen lassen. Die Auspuffgase enthalten Kohlen-
monoxyd, ein geruchloses aber todliches Gas.

Starten

Achtung! Beim Starten sind die Vorschriften der UVYV zu beachten, d. h. die Bedienungsperson muB
beim Méhen auRerhalb der Gefahrenzone des Messerbalkens (Abb. 5) stehen.

Achtung! Tecna-Motor ist nur fiir Einsatzverhéltnisse bis max. 30° Neigung einzusetzen.

Wichtig: Vor jedem Starten ist zu priifen, daB sich der Gasregulierhebel (1 Abb. 1) nicht in ~Stop”-Stellung
befindet. (Vor jeder Inbetriebnahme Motoréistand kontrollieren und evtl. ergdnzen. Dies gilt be- -
sonders, wenn der Motor in Hanglagen betrieben wird.)

1. Motor-Kupplungshebel (2 Abb. 1) ziehen und Sperrklinke einrasten.

2. Gasregulierhebel (1 Abb. 1) bis auf Anschlag ,,Start’’ nach rechts stellen.

3. Am Handgriff (1 Abb. 5) das Starterseil zum Widerstand langsam herausziehen, dann schnell und kiéftig
weiterziehen. Handgriff nicht loslassen, sondern langsam zuriickfiihren. :

4. Sobald der Motor angesprungen ist, Gasregulierhebel (1 Abb. 1) von ,,Start’ auf ,, MAX"' stellen, dabei
gegebenenfalls etwas langsam vorgehen, damit sich der Motor erwérmen kann.

5. Mit dem Gasregulierhebel kann die gewiinschte Betriebsdrehzahl im Bereich von 2700 - 3600 min-1 ein-
gestellt werden. .
Hinweis: Bei betriebswarmen Motor, Gasregulierhebel auf ca. 3/4 Motordrehzah! stellen. =

Abstellen des Motors

Motor-Kupplungshebel ‘(2 Abb. 1) ziehen und Sperrklinke einrasten (auskuppeln).
Gasregulierhebel in Stop-Stellung bringen.

In Position STOP beriihrt der Bedienungshebel am Vergaser eine eingebaute KurzschiuBklemme, die d|e
Ziindanlage kurzschliel3t,

Hinweise fiir die Maharbeit
Bei unebenem Geldnde empfehlen wir verstellbare Gleitsohlen Type 1165-70.
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Beim Mihen am Hang sollten Sie folgende Hinweise beachten!
immer quer zum Hang mahen. Dabei unten am Hang beginnend.
Das Wenden sollte immer hangaufwarts durchgefithrt werden.

Zum Ausmihen (z. B. um Biume und Hecken) Fahr-Kupplungshebel ziehen. Fahrantrieb ist ausgekuppelt.
Der Mahantrieb ist weiter im Betrieb.

Der Maher kann jetzt manuell riickwaérts bewegt werden. Fiir die Vorwartsbewegung w1rd der Fahrantrieb .
wieder eingekuppelt.

Wartung und Pflege Motor

Hinweis: Kippen Sie den Motor niemals zur Ziindkerzen- oder Vergaserseite {es kdnnte OI an die
Ziindkerze oder in den Vergaser gelangen, wodurch das Starten des Motors erschwert wird).
Motorolwechsel

Erster Motordlwechsel nach 2 Betriebsstunden, danach alle 25 Betriebsstunden durchfithren.

Hmwels

_ Bei staubigen Betriebsverhéltnissen solite das Ol hdufiger gewechselt werden.

Motor sollte betriebswarm sein, damit das Alt-Of gut ablauft.

Um das Motorendl ablaufen zu lassen, empfehlen wir den-Motor vom Fahrgetriebe abzuschrauben.
Dazu 3 Schrauben M8 (1 Abb. 4 und 1 Abb. 8) abschrauben. Motor nach oben anheben und Motor-
Keilriemen aus der Keilriemenscheibe aushdngen. Motor kann jetzt auf dem Fahrgetriebe wie Abb. 9
zeigt abgestellt werden. AblaBschraube (A Abb. 9) abschrauben. Einfiillschraube bzw. Olmefstab
ebenfalls abnehmen.

Motor leicht zur OlablaRschraube kippen, damit das Alt-Ol restlos ablauft.

OlablaBschraube reinigen, einschrauben und wieder festziehen. Motorkeilriemen wieder in die Keil-
riemenscheibe einhingen. Motor wieder auf das Fahrgetriebe aufsetzen und mit 3 Schrauben M8 be-

festigen.

Auf Sauberkeit achten
Frisches Motorend! SAE 20 W 40 oder SAE 30 an Einfiill6ffnung (E Abb. 4) einfiillen.
Einfiillmenge max. 0,6 Ltr.
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Luftfilter
Durch das CLEAN-ASP-AIR Filtersystem wird nur zentrifugal vorgereimgte Luft angesaugt
Die Ansaugluft wird dadurch doppelt gereinigt.

Sduberung des Luftfilters sowie das erneute Eindlen des Filtereinsatzes sollte unter normalen Umstan-
den alle 25 Betriebsstunden erfolgen. Bei staubigen Einsatzbedingungen ist die Reinigung jeweils

ff"j

nach einigen Stunden durchzufiihren.

Kontrolle bzw. Reinigung des ,,CLEAN-ASP-AIR”-Luftfilters

Nehmen Sie den Deckel (5 Abb. 7) des Luftfilterbehilters ab. (Siehe Abb. 8). Priifen Sie ob das Filter-
element schmutzig oder trocken oder beides ist. Wenn das Filterelement sauber und eingedlt ist, setzen

Sie den Deckel wieder auf und lassen Sie ihn in seiner Halterung einrasten.

Falls das Filterelement schmutzig oder trocken ist, gehen Sie folgendermafen vor:
1. Filterelement (2 Abb. 8) aus dem Behélter herausnehmen.

2. Innenseite des Filtergehduses reinigen.

3. Filterelement (2 Abb. 8) in Benzin reinigen und anschlieBend gut ausdriicken.

4. Geben Sie einen ERI6ffel voll Motorend! SAE 20 W 40 oder SAE 30 auf das Filterelement.

5. Kneten Sie das Filterelement so, daf sich das Ol durch das ganze Filter verteilt,
6

Wichtig: Auch Filtergehiiuse innen reinigen. -

Kraftstoffilter (Kraftstoffbehélter und Vergaser immer sauber halten)

Der Kraftstoffilter ist im Tank eingebaut.

Reinigung: Spiilen Sie den Tank mit klarem Kraftstoff aus und entleeren Sie den Kraftstoff durch die

K - Einfiill6ffnung.
Tanks. (Verwenden Sie keine Prefluft).

Die Luftkiihlung des Motors besorgt das Geblise

Achten Sie bitte darauf, da8 die Luftansaug6ffnung am Gitter des Reversierstarters und die Zylinder-

Kiihlrippen immer frei von Schmutz sind.

. Setzen Sie das Filterelement wieder in das Filtergehduse ein. Filterdecke! aufsetzen und einrasten lassen.

i Um das im Tank eingebaute Filter zu reinigen, blasen Sie leicht durch die AblaB6ffnung des

Ziindkerze

Kontrollieren Sie den Elektrodenabstand an der Ziindkerze.
Elektrodenabstand 0,6 — 0,7 mm

Ersetzen Sie beschédigte oder stark angebrannte Ziindkerzen.

Achtung! Da es sich um eine Widerstandsziindkerze mit kurzem Gewinde handelt, diirfen nur folgende
Ziindkerzen verwendet werden: Bosch WOE (W125T3) Champion J8 und Marelli DW 4 CJR.

Wir empfehlen, nachfolgende Arbeiten von einem Fachmann durchfiihren zu lassen (bei Bedarf).

Ziindanlage: . tiberpriifen bzw. einstellen
Vergaser: reinigen und einstellen
Ventile: N priifen und evtl. nacharbeiten.

Stillegungsvorschriften fiir Motor
Falls der Motor fiir mehr als 30 Tage auRer Betrieb gesetzt wird, fiihren Sie folgende Vorsmhtsmal&nahmen
aus:

1. Entleeren Sie den Kraftstofftank in einen Behilter, dadurch, daR Sie die Kraftstoffleitung (3 Abb. 3)
am Tank I6sen.

2. Entleeren Sie den Kraftstoff aus dem Vergaser in einen Behilter, indem Sie den AblaRknopf (4 Abb. 3)

nach oben driicken und ihn solange festhalten, bis simtlicher Kraftstoff aus dem Vergaser ausgelaufen ist.

3. Lassen Sie das Ol aus dem Kurbelgehéuse bei warmem Motor ablaufen.

4. Waschen Sie das Kurbelgehduse von innen wie folgt aus:

~ Schrauben Sie die OlablaRschraube wieder ein.

— Fiillen Sie 0,5 Ltr. Petroleum oder Spiild! in das Kurbelgehause ein und schrauben Sie die Oleinfiill-
schraube ebenfalls fest. :

— Bewegen Sie den Motor mehrmals ruckartig vorwirts und riickwirts.

— Entfernen Sie die OlablaBschraube

— Lassen Sie das Petroleum bzw. das Spiilél restlos auslaufen, dadurch, daR Sie die Maschine etwas zur
OlablaBbohrung hin kippen.

— Schrauben Sie die OlablaRschraube wieder fest.

— Fiillen Sie das KurbelgehZuse wieder mit frischem, sauberen Ol SAE 20 W 40 oder SAE 30.
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5. Reinigen Sie den Motor griindlich.

6. Schrauben Sie die Ziindkerze heraus und filllen Sie 2 ERl6ffel voll Ol SAE 20 W 40 oder SAE 30 durch
die Ziindkerzen&ffnung ein.

a 7. Drehen Sie den Motor einige Male durch, damit sich das Ol im Motor verteilt.

8. Setzen Sie die Ziindkerze wieder ein, aber lassen Sie den Ziindkerzenstecker abgezogen.

9. Vergewissern Sie sich, daR der Motor unter Kompression steht, so daR beide Ventile geschlossen sind
und das Eindringen von feuchter Luft in den Zylinderraum nicht méglich ist. Um den Motor unter
Kompression zu setzen, ziehen Sie am Starterseil, bis Sie den Kompressionswiderstand spiiren.

10.- Lagern Sie den Motor abgedeckt in einem sauberen und trockenen Raum.
Wenn Sie den Motor wieder in Betrieb nehmen wollen, verfahren Sie folgendermaRen:
a) Reinigen Sie die Ziindkerze und iiberpriifen Sie den Elektrodenabstand. (Siehe Wartung der Ziindkerze).
b} Fiihren Sie alle MaRBnahmen, die in Kapite! Starten des Motors beschrieben sind, durch.

Wartung und Pflege Fahrgetriebe sowie Messerbalken

Kupplungsspiel-Nachstellung :

Um ein Rutschen der Kupplung zu vermeiden, muR das Kupplungsspiel erstmalig nach 5 Betriebsstunden,
ansonsten bei Bedarf iiberpriift und ggf. nachgestellt werden.

Motorkupplung .

Das Kupplungsspiel muB am Kupplungshebel mindestens 10 mm (Abb. 6) betragen. 3

Die Nachstellung geschieht durch die Stellschraube (1 Abb. 6) am Kupplungshebel (2 Abb. 6).

Fahrkupplung

Y’E\fif Das Kupplungsspiel muB am Kupplungshebel mind. 10 mm (Abb. 6) betragen. Gleichzeitig muB sich bei
K gezogenem Kupplungshebel die Klinke noch einrasten lassen. '
Die Nachstellung geschieht durch die Stellschraube (4 Abb. 6) am Fahrkupplungshebel (3 Abb. 6).
Keilriemenwechsel '

Achtung! Bei den Keilriemen handelt es sich um eine verstarkte Holder-Sonderausfiihrung.
Handelsiibliche Keilriemen sind nicht geeignet.
Motor-Keilriemen-Bestell-Nr. 210 597
Fahr-Keilriemen-Bestell-Nr. 204 231
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Motor-Keilriemen ’ »
1. 2 Schrauben M6 (1 Abb. 2) I6sen und Abdeckung (2 Abb. 2) nach unten klappen (siehe Abb. 17).
2. Motorkupplungshebel (2 Abb. 1) ziehen und Klinke einrasten. .
3. Keilriemen (1 Abb. 17) aus der Antriebskeilriemenscheibe (2 Abb. 17) von Motor und aus der vorderen
Keilriemenscheibe abnehmen und nach hinten ausfahren. ) ‘}}Q

Montage
1. Neuen Keilriemen mit beiden Hénden iiber die vordere Keilriemenscheibe einfiihren.
Hinweis: Zur leichteren Montage des Keilriemens greift man mit den Fingern in die Aussparung bei
3 Abb. 2. Dadurch kann der Keilriemen leichter auf die Keilriemenscheibe aufgelegt werden.
2. Keilriemen auf die Motor-Keilriemenscheibe auflegen. :

3. Klappe (2 Abb.-2) wieder schlieRen und mit 2 Schrauben M6 sichern.
4. Motor-Kupplungsspiel iiberpriifen (Siehe Seite 11).

Keilriemen fiir den Fahrantrieb : - :
1. Motor abnehmen. Dazu miissen 3 Schrauben M8 (1 Abb. 8) und Befestigungsschraube fiir Gasregulier-
hebel (1 Abb. 3) entfernt werden.
2. Motor-Keilriemen wie vorher beschrieben ausbauen.
3. MuR ein neuer Keilriemen eingebaut werden, so wird der. defekte Keilriemen zur Demontage. am zweck-
maRigsten zerschnitten.
4. Neuen Keilriemen (1 Abb. 19) iiber die groRe Riemenscheibe einfiihren, dann Riemenscheibe durch
Drehen des Sechskantschliissels {3 Abb. 19) ganz nach oben bringen.
5. Keilriemen zwischen den Leitschienen (3 Abb. 18) und der groBBen Keilriemenscheibe durchfiihren
und in die Rille der kleinen Scheibe {4 Abb. 19) legen. Riemenscheibe mit Sechskantschliissel (3 Abb. 19)
ganz nach unten drehen und gleichzeitig Keilriemen in der Riemenscheibe festhalten. '
6. Schraube M6 (1 Abb. 18) entfernen und Antriebswelle (2 Abb. 18) ganz nach rechts schieben Ty
(sieche Abb. 19). ~ ' :
. Keilriemen iiber die Antriebswelle einfiihren und in die Riemenscheibe einlegen.
- Antriebswelle wieder in das Lager (nach links) einfiihren und mit Schraube und Mutter M6 sichern.
. Motorkeilriemen wie oben beschrieben montieren.
. Motor wieder montieren.
. Fahrkupplungsspiel iiberpriifen bzw. einstellen (siehe Seite 11).

O W~

—_

Achtung!  Darauf achten, daR der. Keilriemen richtig aufgelegt wird (sieche Abb. 18), da sonst der Maher
riickwarts fihrt. 12 '




Radgetriebe
"Das Radgetriebe ist wartungsfrei.

Der Reifendruck betrégt 1,5 bar (atii). Um beim Mihen und Fahren einen Seitenzug zu vermeiden, mu®
(C er bei beiden Reifen gleich sein.
Méhbalken
Nach Gebrauch Messerbalken mit Wasser reinigen und eindlen.
Bei stark abgenutzter Mitnehmerkugel ist die Kontermutter (3 Abb.20) und die Senkschraube (4 Abb. 20)

zu l6sen. Mitnehmerkugel (5 Abb. 20) um ca. 30° drehen, bis unbenutzte Kugelflache zum Eingriff kommt.

Dann Senkschraube und Kontermutter wieder anziehen.

Schmierung:  Nach jeweils 5 Betriebsstunden muB die Schwingenlagerung am Schmiernippel (S Abb. 12)
nachgeschmiert werden. und der Tragzapfen (1 Abb. 10} eingefettet werden.

Bringen Sie das Méhwerk fiir Reparaturarbeiten zur Kundendienst-Werkstatt. Nur OriginaI-Ersatzteile verwenden.

Messerwechsel

Achtung! Bei Arbeiten am Mahwerk muR der Motor abgestellt, der Gasregulierhebel in Position ,,STOP"
(1 Abb. 1} und der Mihantrieb ausgeschaltet sein.

Selbstsichernde Schrauben (1 Abb. 11) abschrauben und Messerkopftasche abnehmen.
Das Obermesser wird nun nach rechts oder links herausgeschoben. .
Einbau des neuen Obermessers in umgekehrter Reihenfolge. .

v Messereinstellung (Abb. 13) !
{ﬁ’r Bei richtiger Einstellung liegt die vordere Gleitflache der Fiihrungsleiste (3) spielfrei unter dem Messer-
halter {4), und das Fiihrungsstiick (5) befindet sich parallel zur Fiihrungsleiste {3). Die Messerklingen (2)
stehen gegeniiber den Balkenklingen (1) um 0,5 bis 2 mm vor und das Spiel (x) betrigt 0,2 bis 1 mm.
AuBerdem 1at sich das Méhmesser von Hand ziigig hin und her bewegen.

Durch VerschleiRl entstandenes Spiel zwischen Messerhalter (4) und der vorderen Gleitfliche der Fithrungs-

leiste (3) wird durch Betétigung der Stellschraube (7) beseitigt.

Zur Korrektur des vorderen Klingeniiberstandes und des Spieles (x) werden die 2 Befestigungsschrauben (6)
gelockert und das Fithrungsstiick (5) und ggf. auch der Messerhalter (4) entsprechend verschoben,
AnschlieBend werden die 2 Befestigungsschrauben (6) wieder festgezogen. Danach wird ein eventuell

durch diese Nachstellarbeit entstandenes Spiel zwischen Messerhalter (4) und der vorderen Gleitfliche

der Fiihrungsleiste (3) mittels Stellschraube (7) beseitigt.

Bei zu starkem VerschleiB der Gleitfléche des Fiihrungsstiickes (5) wird dieses um 180° gedreht und die
riickwartige Gleitfldache zur Anlage gebracht. Das Fiihrungsstiick kann also zweimal verwendet werden.

Wichtige Hinweise zur Schneidwerk-Pflege T

Nur ein Schneidwerk in tadellosem Zustand gewihrleistet einwandfreie Arbeit.

Dabei ist folgendes zu beachten:

Mé&hmesser miissen stets scharf sein.

Die Balkenschiene darf nicht durchgebogen sein, d. h. die Kufen (1 Abb. 12) miissen auf ein Ebene liegen.
Es empfiehlt sich, den Mahbalken nach jedem Gebrauch zu reinigen. Dazu ist es erforderlich, das Mih-
messer herauszunehmen, damit vor allen Dingen der zwischen Messerklingen und Balkenklingen ange-
sammelte Schmutz griindlich entfernt werden kann. : '

© Wird der Méhbalken langere Zeit nicht benutzt, so sollte er mit einem Rostschutzmittel eingespriiht

werden. Obwohl der Méhbalken weitgehend unempfindlich gégen Steine und dhnliche Gegenstédnde ist,
kann es gelegentlich vorkommen, daR Balkenklingen und Messerklingen beschédigt bzw. verbogen wer-
den. Deshalb ist es ratsam, bei jedem Nachscharfen des Mahmessers, was je nach Beanspruchung etwa
alle 5 — 10 Betriebsstunden erforderlich ist, auch den Zustand dieser Teile zu tiberpriifen. Vorhandene,
Beschidigungen sind zu beseitigen und verbogene Klingen zu richten. Nur gut ausgerichtete Klingen ge-
wahrleisten einen sauberen Schnitt. '

Bei dieser Gelegenheit sollte man auch jeweils die Messerfiihrungen {iberpriifen und zu groRes Fiihrungs-
spiel durch Nachstéllen ausgleichen.

Wichtig fiir das Nachstellen der Messerfithrungen: ‘
Erst eine Fithrung richtig nachstellen, dann die zweite, dritte usw. Nach dem Nachstellen jeder einzelnen
Fiihrung muR das Messer von Hand ziigig hin und her zu bewegen sein.
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Nachschirfen des Mdhmessers
Je nach Beanspruchung sind die Mahmesser nach 5 — 10 Betriebsstunden soweit abgestumpft, daf ein

Nachschleifen erforderlich wird. ,
i Zu diesem Zweck wird das M&hmesser aus dem Mahbalken herausgenommen und geséubert.
S Es ist zu priifen, ob Messerriicken und Messerklingen nicht verbogen sind; andernfalls ist ein Nachrichten
N erforderlich. (Abb. 14 + 15). )
Erst dann soilte mit dem Nachscharfen begonnen werden.
ZweckmiRigerweise verwendet man hierzu einen Handschleifer mit ca. 15 000 — 20 000 Umdrehungen
pro Minute in Verbindung mit einem topfférmigen Schleifstift mit einem Durchmesser von 25 mm und
einer Lange von ca. 35 mm. Geschliffen wird nur mit der Stirnseite des Schleifstifes, und zwar vom Mes-
serriicken zu den Klingenspitzen hin,
Die Messerklingen ben&tigen einen Schneidwinkel von 35 — 409, Siehe Abb. 16.
Montage des Schneerdgumschildes Type 1496-1 an den Balkenméher M 100 _
1. Wenn vorhanden, den Messerbalken abbauen (Messerbatkenschutz angebaut). Klappstecker entfernen
und Messerbalken abnehmen, :
2. Vorhandene Sechskantschraube M8 x 12 (1 Abb. 20) demontieren. Lagerbiigel (2 Abb. 20) mit den
mitgelieferten Sechskantschrauben (1 Abb. 20) montieren.
Hinweis: Lagerbligel muR im Langloch ganz nach vorne montiert werden.
3. Schleifsohlen und Verstellhebel am Raumschild anschrauben.
Wichtig! Anbringung der Anschlagschraube fiir die Seitenschwenkung wie Abb. 23 zeigt vornehmen.
4. Maschine nach hinten auf die Handholme legen. Schneerdumschild mit Tragzapfen in die Aufnahme
_ oo an der Maschlne und den Lagerbiigel einfiihren und mit Klappsplint {1 Abb. 21) durch den Tragzapfen
¥ a;ﬂ"* sichern.
~ 7 Einstellung
Die Hoheneinstellung des Schneerdumschildes geschieht durch die beiden Schieifsohlen {1 Abb. 22 bzw.
£ 2 Abb. 21). Wahlweise kann mit oder ohne Gummi-Scheuerleiste gearbeitet werden.
Achtung!  Wird ohne Gummi-Scheuerleiste gearbeitet, ist darauf zu achten, daR geniigend Zwtschen-
raum zwischen Schiirfschiene und Fahrbahn ist, Damit wird ein Festfahren an Kanaldeckeln
u. a. vermieden.
. Die Seitenverstellung erfolgt iiber den Handhebel (2 Abb. 22).
15
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Wartungsuberswht

(Ausfiihrliche Hinweise iiber die Durchfiihrung der Wartungsarbeuten fiir den Motor Seite 8—11;
fiir das Fahrgetriebe Seite 11—15.)

Wir empfehlen, die erforderlichen Einstellungen durch eine Fachwerkstatt ausfiihren zu Jassen.
Wichtig! Vor der ersten Inbetriebnahme ist das mitgelieferte Motorendl {600 ccm) einzufiillen.

nach nach nach jeweils 200
jeweils 2 bzw. 5 jeweils 25 Betriebsstunden
betriebsstunden Betriebsstunden bzw. bei Bedarf

mit Tecna-Motor mit Tecna-Motor mit Tecna-Motor

. Motor
Olstand priifen

Vor jedem Arbeitseinsatz Motor-Olstand priifen.

b

-~

Motor-Olwechsel . ol . ®

Luftfilteranlage {iberpriifen
ggf. reinigen

62

g

Kiihlsystem iiberpriifen ggf. reinigen -]

d

Ziindkerze reinigen
Elektrodenabstand iiberpriifen

e)

Ziindanlage Uberpriifen

f)

Vergaser reinigen

g

Kraftstoffsieb reinigen

a)

Fahrgetriebe
Motor- und Fahrkupplungsspiel ®3
priifen ggf. nachstellen

b

Keilriemenwechsel o4

c)

Luftdruck in Bereifung priifen e

d}

Schwingenlagérung abschmieren L]

" a)

. Messerbalken

Méhmesser tiberpriifen und
nachschleifen, Fiihrungsplatten ®
nachstellen

Nach jedem Arbeitseinsatz Geriit bzw. Messerbalken reinigen und eindlen.

Zeichenerklirung: O;

Erstmalig nach 2 Betriebsstunden, dann jeweils nach 25 Betriebsstunden.

e = Priifen und wenn erforderlich reinigen (bei staubigem Einsatz taglich)
e = Erstmalig nach 5 Betriebsstunden, dann jeweils nach Bedarf
et = Bei Bedarf.

Bei Stillegung des Geriétes sind die Hinweise Seite 10—11 zu beachten.
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Abb. 21 Abb. 22

Anbringung der Anschlagschraube
fiir die Seitenschwenkung

Bille beachien:
Schraubenkopf nach

oben moniiert

6 kit - Schraube M8x 16

mit Federring und 6 kt-Mutter






