

















Betriebsanleitung Fortuna

1. Beschreibung

Die Holder-Riickenspritze Fortuna mit Kolbenpumpe ist fiir Pflan-
zenschutzarbeiten aller Art sowie fiir sonstige Spritzarbeiten be-
stimmt. Je nach Bedarf wird die Fortuna mit Pumpenhebel von
oben (Fto) oder von unten (Ftu) zu bedienen geliefert. Die For-
tuna (H6he 50, Breite 36, Tiefe 20 cm; Gewicht 7,5 kg) besteht aus?

1. Behilter aus Messing, mit 16 Liter Inhalt, mit ovaler Einfilléff-
nung, Sieb und abgedichtetem Deckel sowie mit verstellbaren
Ledertragriemen. Der Behélter hat Anschliisse zum Einstecken
der Pumpe mit Windkessel und des Pumpenantriebes. Unten‘am
Behélter ist die Druckleitung mit GewindeanschluB' fiir den
Spritzschlauch fest angebracht.

2. Kolbenpumpe mit Antrieb von oben oder von unten (Betriebs-
druck 5 bis 6 atii). Die in den Behélter eingebaute Pumpe ist
leicht herausnehmbar und kann leicht demontiert werden. Die
Umstellung von Antrieb von oben auf Antrieb von unten und
umgekehrt 148t sich mit den entsprechenden Hebelteilen in we-
nigen Minuten (auch nachtréglich)--durchfiinren. Die Kolben-
pumpe fordert die Briihe durch das Saugsieb sowie durch Saug-
und Druckventil in den Windkessel. Das im oberen Teil des
Windkessels zusammengedriickte Luftpolster fangt die einzel-
nen KolbenstéBe auf und.drickt bei gedifnetem Abstellventil die
Brithe mit gleichmaBigem Strahl durch die Diise.

3. Spritzleitung mit Schlauchverschraubung, Schiauch, Momentab-
stellventil ,,Alpha““mit.eingebautem Sieb, Handspritzrohr und
Duse.

4. Auf Wunsch Senderausriistungen fiir spezielle Spritzarbeiten
und zur Arbeitserleichterung: Doppeldiisen, drehbare Diisen,
Diisen mit verstellbarem schmalem und breitem Strahl, Kalk-
disen, Breitspritzrohre und Verldngerungsrohre.

2. Betrieb

Die Pumpenhebel (von oben oder von unten) werden mit Kerbbol-
zen und Splinten laut Abbildung auf Seite 2 angebaut, die Spritz-
leitung an den DruckanschluB unten am Behélter angeschraubt
(Dichtung).

Zum: Einflllen wird das Abstellventil geschlossen und dann die
Spritzbruhe durch das Sieb in den Behélter eingegossen. Nun wird
die Spritze auf den Riicken genommen (Riemenlange nach Bedarf
einstellen) und der Pumpenhebel betéatigt. Wenn ein starker Wider-

stand spiirbar wird, ist der Betriebsdruck im Windkessel erreicht
und das Abstellventil kann gedffnet werden. Wahrend des Sprit-
zens wird nach Bedarf langsam und gleichméBig weitergepumpt.
Fir spezielle Spritzarbeiten angefiihrte Sonderausriistungen ver-
wenden. -

3. Wartung

Nach der Arbeit ist die Spritze auBen und innen zu reinigen, indem
man einige Liter Wasser einfiillt und verspritzt. Durch die dreifache
Siebung der Spritzbriihe (Einfiillsieb, Saugsieb, Sieb im Abstell-
ventil) kommen Dusenverstopfungen praktisch nicht vor. Von Zeit
zu Zeit, insbesondere zur Uberwinterung, Spritze laut folgender
Anweisung auseinandernehmen und alle Teile griindlich reinigen.
Dann getrocknet und leicht eingefettet aufbewahren. Bewegliche
Teile am Pumpenantrieb 6len oder fetten. Spritze im Winter frost-
frei und im Sommer im Schatten aufbewahren.

Das Material der Holder-Spritzen ist gegen handelsiibliche Spritz-
mittel bestandig. Bei Verwendung der Gerdte mit stark angreifen-
den Mitteln (Sauren, Laugen, L&sungsmittel, Ole) ist besondere
Vorsicht geboten. Daher ‘sollen die Gerate nach jedem Gebrauch
gereinigt und getrocknet werden. Eine Materialgarantie kann in die-
sen Fallen nicht geleistet werden.

Demontage: Pumpenhebel (9) bzw. Querhebel (35) von Kolben-
gabel (32) I6sen. Fuhrungsdeckel (31) abschrauben und Kolben-
stange (30) herausziehen. Jetzt kann die Manschette (28) ausge-
wechselt werden. Nach Lésen der Halteschraube (10) kann die
Pumpe mit Windkessel aus dem Behilter herausgenommen wer-
den. Aus dem Pumpenkdrper (18) lassen sich Saugsieb, Saugventil-
sitz und Druckventilsitz leicht herausschrauben.

Montage: Ventilkugeln, Ventilsitz sowie samtliche Dichtungen miis-
sen sauber und unversehrt sein. Aus dem Pumpenkérper (18) ragt
ein Fixierrohr und ein Druckrohr (mit Dichtung) (19) nach unten
heraus. Diese miissen in die entsprechenden Passungen am Behal-
terboden (Fixierrohr und Druckleitung) eingesetzt werden. Die
Halteschraube (10) soll in die entsprechende Bohrung des Klemm-
stlickes (15) oben am Windkessel eingreifen. Bei Undichtheiten
Dichtungen priifen und fest anziehen.



Fortuna - Operating Instructions

1. Description

Holder Fortuna knapsack sprayers with piston pumps are designed
for all plant protection work and for all other spraying jobs. They
are supplied, as required, with pump lever operated from above
(Ft 1) or from below (Ft Il). The Fortuna spayer (height: 20”; width:
133/4”; depth: 8”; weight: 16'/2 Ib.) consists of:

1. Container of brass, capacity 3'/2 gal., with oval filling inlet,
strainer and cover with sealing gasket; adjustable leather straps.
The tank has connecting sockets for fitting the pump complete
with air receiver and for the pump drive. The pressurerline with
threaded union for the spraying hose is fixed to the bottom of
the tank.

2. Piston pump, operated from top or bottom (service pressure
72.5 to 87 Ib/sq.in.). Built into the tank, the pump is easily-taken
out and dismantled. With the aid of the appropriate lever linkage
components, it is converted in minutes from operation from the
top to operation from the bottom at any time. The piston pump
delivers the spraying solution through the strainer, suction and
pressure valves into the air receiver. The air cushion in the
upper part of the air receiver.takes up and evens out the sepa-
rate pump strokes, so that the solution is sprayed out uniformly
and steadily through the.nozzle of the:lance when the shut-off
valve is opened.

3. Spraying line, with-hose union, hose, shut-off valve with builtin
strainer, spraying/lance with nozzle.

4. Extra accessories available on request) for particular spraying
jobs and to facilitate the work in general: twin nozzles, swivelling
nozzles, adjustable nozzles for setting narrow and broad jets,
nozzles. for whitewashing, broad-jet nozzles and extension
lances.

Il. Operation

Mount pump levers (top or bottom) with slotted bolts and split pins,
as shown in the parts illustration on p. 2; connect the spraying line
to the pressure socket at the bottom of the container (fit sealing
washer).

To fill the sprayer, close the shut-off valve, then pour the solution
into the container through the strainer. Strap the appliance on your
back (strap length is adjustable), then move the pump lever to and

- fro. As 'soon as marked resistance to pumping is felt, the air

receiver is under operating pressure, the shut-off valve can be
opened and the sprayer is ready for work. Continue pumping with
slow and even strokes as you spray. For special jobs, such as
whitewashing, use the appropriate extra accessories listed.

[il. Maintenance

On. completion of the job, clean the sprayer by flushing it with
clean water sprayed out through the lance, and wipe the outside.
Since the solution is filtered three times (filling strainer, suction
strainer, strainer in shut-off valve), any clogging of nozzles is prac-
tically impossible. From time to time, particularly before putting the
sprayer away for the winter, dismantle the appliance as described
below and clean all parts thoroughly. Dry well and lubricate lightly
before re-assembly. Oil or grease all moving parts of the pump
drive. Store the sprayer in a dry place well protected from frost in
winter and direct sunlight in summer.

Holder sprayers are made of high-grade materials which stand up
to any normal spraying solutions. Where particularly strong spray-
ing solutions are employed (acids, lyes, solvents, oils), use them
with extra care and clean and dry the appliance very thoroughly
afterwards. The therms of our guarantee do not extend to such
extra strong causes.

Disassembly: Take pump lever (9) or cross brace (35) off piston
fork (32). Unscrew guide cover (31) and piston rod (30). Piston (28)
can now be replaced. To take pump and air receiver out of the
tank, remove retaining bolt (10). Suction strainer, suction and pres-
sure valve seats are easily unscrewed from the pump body.

Assembly: Check that valve balls, valve seats and all sealing
washers are clean and undamaged. A locating tube and a pressure
pipe (with sealing rubber ring (19) project downwards from the
pump body (18). These must be fitted on to the mating faces in the
bottom of the container (locating tube and pressure line). Retaining
bolt (10) must engage in the tapped bore of clamping piece (15) on
the top of the air receiver. Should any leak develop, check all seals
and washers and replace as necessary.

Spraying line and shut-off valve assemblies are clearly shown in
the illustration on p. 2.




Notice d’emploi FORTUNA

Le pulvérisateur a dos FORTUNA, avec pompe a piston, est de-

stiné aux traitements de protection des végétaux ainsi qu'ade

diverses pulvérisations. Selon les besoins, le FORTUNA peut étre
fourni avec le levier & actionner par le haut (Ftl) ou par le bas
(Ft II). Le pulvérisateur FORTUNA (hauteur 50, largeur 36, profon-
deur 20 cm, poids 7,5 kg) est composé de:

1) Réservoir en laiton d’'une capacité de 16 | et pourvu d’un orifice
de remplissage ovale, avec tamis, couvercle étanche et bretelles
en cuir réglables. Le réservoir a des raccords pour la‘pompe
avec la cloche de compression et les commandes de la pompe.
Dans le bas du réservoir se trouve le conduit de distribution
avec raccord fileté pour le tuyau.

2) Pompe a piston actionnée par le haut ou par le'bas. (Pression
de travail de 5 a 6 kgs). La pompe instaliée dans le réservoir
peut étre enlevée et demontée facilement. La transformation du
pompage par le haut en pompage vers le bas peut se faire en
quelques minutes (méme ultérieurement)-avec les pieces de
levier adéquates. La pompe pulse le liquide a travers le filtre
d’aspiration ainsi qu’a travers les soupapes d’aspiration et de
pression dans la cloche de compression. L'air comprimé au-
dessus du niveau du liquide dans la cloche absorbe les diffé-
rents coups de pompage et expulse régulierement le liquide a
travers la buse lors I'ouverture du robinet.

3) Conduit de distribution avec raccord pour tuyau, tuyau, soupape
a arrét instantané ALPHA avec filtre, lance et buse.

Sur demande équipements spéciaux pour des travaux parti-
culiers de_pulverisation et la facilité du travail: buses doubles
buses orientables, buses a jet régiable d'étroit a large, buses
pour chaulage, rampe pour cuitures a plat et rallonges de lances.
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2. Mise en oeuvre:

Les leviers.de pompage (du haut ou du bas) sont montés avec
clavettes et groupilles suivant la figure page 2, le conduit de distri-
bution est vissé au bas du réservoir (Joint).

Pour le remplissage, le robinet est fermé et le liquide est versé a
travers ie- tamis dans le réservoir. L'appareil est ensuite mis sur le

dos (les bretelles sont réglabies suivant les besoins) et le levier-

de pompage actionné. Lorsqu’on ressent une grande résistance au
levier, la pression de travail est atieinte dans la cloche de com-

pression et le robinet d’arrét peut étre ouvert. Pendant la pulvéri-
sation, pomper lentement et réguliérement. Pour les travaux spé-
ciaux utiliser les équipements convenables énumérés ci-dessus.

3. Entretien:

Aprés le travail, nettoyer I'appareil intérieurement et extérieurement
en y versant et pulvérisant quelques litres d’eau. Le ftriple filtrage
du liquide (tamis de remplissage, filtre d’aspiration, filtre de la
soupape ALPHA) empéche pratiquement toute obstruction de la
buse. De temps en temps, particuiiérement pour le repos hivernal,
démonter le pulvérisateur suivant les indications ci-aprés et net-
toyer toutes les piéces a fond. Ensuite, remiser-le aprés séchage et
léger graissage. Huiler ou graisser les piéces en mouvement de la
commande de la pompe. Le pulvérisateur doit étre rangé en hiver
dans un endroit a I’abri du gel, et en été a I'ombre.

Les matériaux des pulvérisateurs HOLDER résistent aux produits
courants du commerce. Lors de I'’emploi des appareils avec des
produits corrosifs (acides détergents, huiles) la prudence est par-
ticuliérement recommandée. Apres chaque emploi, I'appareil doit
étre lavé et séché. Dans ces cas, une garantie sur les matériaux ne
puit étre consentie.

Démontage

Démonter le levier de pompage (9) respectiv, le levier transversal
(385) de la fourche du piston (32). Dévisser I’écrou de guidage (31)
et retirer la tringle de piston (30). Maintenant le godet (28) de la
pompe peut étre remplacé. Apres avoir dévissé la vis (10) la pompe
et la cloche de compression peuvent étre sortis du réservoir. Du
corps de pompe (18) on peut encore facilement dégager le filtre
d’aspiration, les sieges des soupapes d’aspiration et de pression.

Montage

Les billes et les siéges de soupapes ainsi que les joints doivent
étre propres et en parfait état. Du corps de pompe (18) partent vers
le bas un tube de fixation et un tube de distribution avec joint (19).
Ces tubes doivent étre placés dans les orifices correspondants du
fond du réservoir. La vis de retenue (10) doit étre engagée dans le
logement prévu de la piéce d’appui (15) sur le dessus de la cloche
de compression. En cas de fuites, vérifier les joints et bien les
serrer.

Les montage et le démontage du conduit de distribution et du
robinet d’arrét se font suivant la figure p. 2.



Instrucciones para el emploi del Pulverizadordde mochila Fortuna

Instrucciones para el empleo del Pulverizador de mochila Fortuna
1.) Descripcion

El pulverizador de mochila Fortuna de HOLDER, dotado de una
bomba de émbolo, esta destinado para trabajos fitosanitarios de
toda clase asi como para otros trabajos de pulverizacién. Segun
las necesidades, se suministra el pulverizador Fortuna con palanca
de bomba a accionar ya sea de arriba o de abajo (Ft | o Ft I,
respectivamente). El pulverizador Fortuna (de 50 cm de altura;
36 cm de anchura, 20 cm de profundidad y 7,5 kg de peso) se com-
pone de los siguientes 6rganos: 4

1) Depésito de laton, de 16 litros de cabida, con boca ovalada de
carga, colador y tapa de cierre hermético asi como con correas
ajustables de transporte hechas de cuero. El depésito esta pro-
visto de uniones para la incorporacion de la bomba con cdmara
de aire y accionamiento de la bomba. En la parte inferior del
depésito estd montada la tuberia de presién.con union roscada
para la manga de pulverizar.

Bomba de émbolo con accionamiento de arriba orabajo (de
5 a 6 atm. efect. de presion de servicio). La bomba incorporada
en el depésito es facilmente emovible y se puede desmontar sin
dificultad. El cambio del accionamiento de arriba al de abajo y
viceversa puede efectuarse con las correspondientes piezas de
palanca en pocos minutos (también posteriormente). La bomba
de émbolo impele el caldo.a través del.eedazo de aspiracion asi
como por las valvulas de aspiracion y presién a la camara de
aire. La columna de aire comprimido en la parte superior de la
camara de aire amortigua los distintos golpes de émbolo y em-
puja el caldo con chorro uniforme a través de la boquilla al
abrirse la valvula de cierre.

Tuberia de pulverizar con /unidn roscada de manga, manga,
valvula de cierre instantaneo »Alpha« con cedazo incorporado,
lanza de pulverizary boquilla.

4) Sobre deseo accesorios especiales para trabajos particulares
de pulverizacion y faciiitar el trabajo, tales como: boquiilas
dobles, bequillas giratorias, boquillas de chorro regulable entre
angosto y. aneho, boquillas de encalar, tubos de pulverizar en
anchuray tubos de prolongacion.

. II.) Funcionamiento

Las ‘palancas para el accionamiento (de arriba o abajo) de la

bomba se montaran con sus pernos entallados y pasadores de

aletas con arreglo a la ilustracion reproducida en la pagina 2 y se
enroscara la tuberia de pulverizar en el empalme de presién (junta)
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situado en la parte baja des depdsito. Para cargar el deposito se
cierra primero la véaivula de cierre, virtiendo acto seguido el caldo
por el colador en.el depdsito. Luego se carga el pulverizador en la
espalda (ajustar el largo de las correas segin necesidad) y se
acciona la palanca de la bomba. Cuando se viene a sentir una
fuerte resistencia dando a la bomba, se ha alcanzado la presién
de’serviciory se puede abrir la valvula de cierre. Durante la pul-
verizaciéon se seguira dando lenta y uniformemente a la bomba,
segln sea necesario. Para trabajos particulares de pulverizacion
conviene hacer uso de los accesorios especiales arriba indicados.

Iil.) Entretenimiento

Una vez terminado el trabajo, hay que limpiar el pulverizador
exterior e interiormente, cargando el depoésito con varios litros de
agua, los que se pulverizan. En virtud de la triple filtracion del
caldo (colador de carga, cedazo de aspiracién y cedazo en la
valvula de cierre), no se producen practicamente obturaciones de
boquilla. De tiempo en tiempo, especialmente antes de la inver-
nada, conviene desarmar el pulverizador de acuerdo con las
siguientes instrucciones, y limpiar o fondo todas las piezas. A con-
tinuacién se deben secar perfectamente y guardar ligeramente
engrasadas. Aceitar o engrasar todas las piezas movibles del
accionamiento de la bomba. El pulverizador debe guardarse en el
invierno en un lugar preservado de heladas y en el verno a la
sombra.

El material de los pulverizadores HOLDER resulta resistente a los productos
de pulverizacién corrientes en el comercio. En el caso de emplear los equi-
pos para pulverizar productos fuertemente corrosivos (acidos, lejias, disol-
ventes, aceites), debe procederse con especial cuidado, limpiando y secando
los aparatos después de cada uso. En estos casos no puede darse ninguna
garantia por el material.

Desmontaje: Sacar la palanca de bomba (9) y palanca transversal (35) de la
horquilla de émbolo (32). Desenroscar la tapaguia (31) y sacar el vastago de
émbolo (30), pudiendo recambiarse entonces el manguito (28). Después de de-
senroscado el tornillo de sujecion (10), se puede sacar la bomba con la
camara de aire del depésito. El cedazo de aspiracion asi como los asientos
de las valvulas de aspiracion y presion se dejan desenroscar facilmente del
cuerpo de bomba (18).

Montaje: Las bolas y asientos de valvula asi como todas las juntas deben
estar limpios y sin deterioros. Del cuerpo de bomba (18) salen un tubo de
guia y otro de presién (con junta 19) hacia abajo, los que deben insertarse
en los correspondientes ajustes en el fondo del depésito (tubo de ajuste y
tuberia de presion). El tornillo de sujecién (10) debe encajar en el correspon-
diente taladro de la pieza de apriete (15) en la parte superior de la camara
de aire. En caso de fugas hay que verificar el estado de las juntas y apretar-
las fuertemente.

El desmontaje y montaje de la tuberia de pulverizacién y valvula de cierre se
efectuara de acuerdo con la ilustracion.





