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Teile der Motorpumpen P2 N und P 3 N

Abbildungen auf Tafel 5, Seite 17

Abmessung Stickz. p. Masch.

Bild-Nr. Bestell-Nr. Benennung des Teils (graBter @ grofBteldnge) PN P3N Masch.-Nr.
230 DIN 6885/12 x 8 x 35 O PafBifeder 12x8x 35 1 1
231 P 512 A 36 Scheibe 70 @ 1 1
232 DIN 558/M 12 x 20 Sechskantschraube M12x20 1 1
233 DIN 137/B 12 Federscheibe B 12 1 1
234 DIN 63/A M é6x 15 Senkschraube Méx15 1 1
235 PN 512 A 21 O Vorgelegewelle 130 Ig. 1 1
236 DIN 6885/8x7 x50 © Pafifeder 8 x7 x50 1 1
237 PN 512 A 29 O Ritzel (fir Vorgelegewelle) 13 Z&hne (30 Ig.) 1 1
238 PN 512 A 32 O Zahnrad 98 Zdhne (22 br.) 1 1
239 DIN 625/6205 O Ring-Rillenlager 25x52x15 2 2
240 000 991 06 40 Beilegescheibe 42x518¢ x0,2 n. Bedarf
000 991 27 40 Beilegescheibe 42x51,80 x0,5 n. Bedarf
241 DIN.1475/8 x 36 O Knebelkerbstift 8x36 1 1
242 PN 022 A 15 Vergaserstutzen 1 1 bis 32 002
243 PN 022 B 15 Vergaserstutzen 1 1 ab 32 003
244 PN 020 A 18 Zsb. Vergaser m. Luftfilter 1 1
245 PN 025 A 01 Luftfilter (einzeln) 1 1
246 PN 142 A 80 O Dichtung (z. Auspuff) 1 1 bis 32 002
247 PN 140 A 06 Zsb. Auspuff 1 1 bis 32 002
248 E5 142 A 80 O Dichtung (z. Auspuff) 1 1 ab 32 003
249 E5 140 B 06 Zsb: Auspuff 1 1 ab 32 003
250 PN 140 A 02 Zsb. Kraftstoffbehdlter SchweiBteil 1 1
251 000 993 00 17 O Einfullsieb 1 1
252 000 993 00 11 © Tankdeckel 1 1

Nur Original-Holder-Ersatzteile verwenden!

Ersatzteil-Hinweise auf Umschlagseite 2 beachten!

18



Teile der Motorpumpen P2 N und P 3 N

Abbildungen auf Tafel 5, Seite 17

; Abmesstng Stiickz. p. Masch.
i Bild-Nr. Bestell-Nr. Benennung des Teils (gréBier g grobte Linge) PIN P3N Masch.-Nr.
253 PN 141 A 30 O Benzinhahn (Gew. M 14x 1,5) 1 1
254 000 997 02 30 O Dichtring 14x190x 2 2Ll

¥ 255 PN 020 A 15 O Zsh. Kraftstoffleitung 1 1
1 256 PN 140 A 16 Zsb. Tankstitze 1 1

[ 257 PN 141 A 82 Unterlage (z. Kraftstoffbeh.) 80 x 135 1 1
i 258 DIN 137/B 8 Federscheibe B8 A 4
I 259k DIN 558/M 8 x 15 Sechskantschraube M8x14 4 .4
Y 260 PN 141 A 60 Tankschelle 1 1

i 261 DIN 60T/M 8 x 20 Mu~  Sechskantschraube mit Mutfer M8 x20 Mu T

: 262 PN 191 A 20 O Anwerfkurbel 1 1

[ 263 000 996 A 23 O Steckschlissel (fir Zindkerze) Tieind

{ 264 PN 193 A 84 Viellochschlissel SW 8/9/10/14/17 1 1

{ 265 DIN 895/SW 9 x 11 Doppelschraubenschlissel SW 9x11 1 1

DIN 895/SW 14 x 17 Doppelschraubenschlissel SW 14x 17 1 1
DIN 895/SW 19 x 22 Doppelschraubenschlissel SW 19x22 1 1

f 266 000 996 A 24 O Stahlbirste (fir Zindkerze) 1 1
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Nur Original-Holder-Ersatzieile verwenden!

Ersaizteil-Hinweise auf Umschlagseite 2 beachten!
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Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Umfang der Lieferungen und Leistungen. MaBgebend fir den Umfang der Lieferungen und Leistungen und
rechtsverbindlich sind ausschlieBlich die schriftliche Auftragsbestdtigung des Lieferanten und dessen Bedingungen.
llj!e:::)enabreden und Zusagen von Vertretern bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdricklichen Bestdtigung des

ieferers.

2. Beschreibungen und Abbildungen, Abmessungen, Gewichte oder sonst in den. Pfeislisten enthaltene Zahlen tber
Leistung und Verbrauch usw. sind sorgfdltig ermittelt, aber unverbindlich. Auch Abbildungen sind nicht mafige-
bend fir eine spdtere Lieferung.

3. Lieferzeiten. Lieferzeiten wergen nach Mdglichkeit eingehalten, sind. jedoch unverbindlich. Ir(?endwelche Scha-
denersatzanspriiche wegen nicht oder nicht rechtzeitig erfolgter Lieferung kénnen nicht geltend gemacht werden.

4. Liefervorbehalt. Ereignisse hherer Gewalt oder Verdnderungen in den Verhdltnissen des Kdufers berechtigen
die Lieferfirma, Auftrdge ganz oder zum Teil aufzuheben.

5. Erfillungsort, Gerichtsstand, Gefahriibergang. Erfillungsort fir Lieferung und Zahlung, sowie Gerichtsstand st
ausschlieBlich der Sitz der Lieferfirma. Der Versand erfolgt in allen Féllen auf Gefahr des Empféngers.

6. Méingelriige. Beanstandungen und Méngelrigen sind spdtestens-innerhalb 8 Tagen nach Erhalt einer Sendung
beim Lieferer vorzubringen. Bei Bahnsendungen hat der Empfdnger die Ware vor Uebernahme auf ihre Voll-
sténdigkeit und Unversehrtheit zu prifen und etwaige Mdngeliam besten auf dem Frachtbrief usw. bescheinigen
zu lassen. — Méngelriigen entbinden den K&ufer jedoch nicht von seiner Zahlungsverpflichtung.

7. Zahlungshedingungen: Die Rechnungen sind zahlbat-innerhalb
14 Tagen ab Rechnungsdatum mit 212% Skonto oder innerhalb
30 Tagen rein netto
An unbekannte Besteller erfolgt die Lieferung, unter Nachnahme oder gegen Voreinsendung des Betrages.

8. Eigentumsvorbehalt. Die Ware bleibi‘bis zur volligen Bezahlung des Kaufpreises nebst etwaiger Zinsen und Ko-
sten Eigen&um der Lieferfirma und kann ohne deren Zustimmung vorher weder verpfdndet, noch an Dritte Gber-
eignet werden.

9. Gewiihrleistung. Fir die Gediegenhgit von Arbeit und Werkstoff wird unter AusschluB aller weiteren Anspriiche,
insbesondere Ersatzlieferungen und Ersatz von mittelbarem oder unmittelbarem Schaden in der Weise Ersatz ge-
leistet, daf Teile, die nachweislich infolge fehlerhaften Werkstoffes oder mangelhafter  Ausfihrung schadhaft
oder unbrauchbar geworden sind, nach’ Wahl der Lieferfirma nach ihrer frachtfreien Einsendung ausgebessert
oder ersetzt werden. Der Versand-solcher Ersatzteile erfolgt unfrei und auf Gefahr des Empféngers.

Die Gewdhrung erstreckt sich auf

1 Jahr fir Maschinen und Apparate
/2 Jahr fir Motore
jeweils gerechnet vom:Tage des Abgangs im Werk:

Ausgeschlossen' von der Gewdihrleistung sind Teile, die einem natirlichen Verschleid unterliegen, wie Leder- und

Gumnmiteile, Dichtungen, Zindkerzen und Monometer, sowie Beschddigungen, die durch fahrléssige oder unsach-

gemdfBe Behandlung des Gerdtes entstehen.

Ausgeschlossen sindrauch Beschddigungen und Defekte, die durch nachldssige Behandlung, Verwendung ungeeig-

neter Betriebsstoffe oder unterlassene Reinhaltung des Luftfilters entstehen.
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Aus dem Holdér-l.ieferprogramm:

Handspritzen
Handsté&uber
Rickenspritzen
Riickenstéuber
Brettspritzen
Karrenspritzen :
Riicken-Sprihgeréte -

Spritzausristungen

Holder-Spritzen
Motorpumpen ' ; Zapfwellenpumpen
Motorbaumspritzen t Zapfwellenbaumspritzen
Motorfeldspritzen. ; Zapfwellenfeldspritzen
Motorhopfenspritzen Zapfwellenhopfenspritzen
Motorsprihgerdte Schlepper-Anbauspritzen
Motorstdubegerdte ya Gerdtetréger-Anbauspritzen
Radgetriebene Feldspritzen Anbausprithgerdte
Schlauchausristungen Spritzenzubehér

GEBRUDER HOLDER.- MASCHINENFABRIK - METZINGEN/W URTT.

Holder-Schlepper und Holder-Anbaugerdite

3 PS Motorhacke

5 PS Einachsschlepper
10 PS Einachsschlepper
12 PS) Viersadschlepper
120PS ‘Allradschlepper

Alle Holder-Schlepper sind mit Holder-Anbaugeréten in Nor-
malausfihrung fir die Landwirtschaft oder in Schmalspuraus-

fohrung fir Sonderkulturen lieferbar.

HOLDER GMBH - MASCHINENFABRIK - GRUNBACH BEI STUTTGART
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FUHREND IN LEISTUNG UND'QUALITA"I_'

SEIT 70 JAH





