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Gebrauchsanleitung

i. Aligemelines, Eigeneinbau, Prakiische Varwendung

1.1 Aufgabe der Pflanzenschutz-Pumpen Ist Lleferung von:

1. Forderstrom fir Dasen mit Soll-Druck {Druck-Liter-Produkt)”

2. Strémungs-Energle fur hydraulische Rilhrwerke

3. Energie zum Behalter-Fiitlen (durch Direkt-Filllschlauch an Saug-
armatur oder Hochdruck-Injektor-Wasserstrahlpumpe)

Diese Gebrauchsanleitung gilt sowohl fir Pumpen, die fabrikmésig
in kompletten Geraten eingebaut sind, als auch fir einzeln gelie-
farte Pumpen, die von drtlichen Werkstatten in dort vorhandene
Gerste (z.T Eigenbauten) seibst eingebaut werden, Pumpen und
Kompiettgerate ab Werk werdenvon der LBG (Landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft) unfallschutztechnisch Uberprift.

1.2 BestimmungsgemaBe Verwendung: Ausbringen von Kaltwasser- .

Spritzbriihe aus handelslblichen Pflanzenschutzmitieln, Maximal-
temperatur ca. 30°, Dem Hersteller sind zum Zeitpunkt der Herstel-
lung des Gerites keine schidlichen Einwirkungen der von der Blo-
logischen Bundesanstalt (BBA) zugelassenen Pflanzenschitzmittel
auf cie Werkstoffe des Gerétes bekannt,

1.3 Pumpen-Einbau in ortlichen Werkstétten:

Bei Eigeneinbauten und bel Anderungen liegt die Verantwortung
beim ausflihrenden Betrieb. Auf die UnfallverhUtungsvorschriften
fr Bau und fiir Betrieb der Geréte wird hingewiesen, Insbesondere
aufdiese Gebrauchsanleitung, aufdie unfallsichere Abdeckung der
Antriebs- und Abtriebsteile, auf das Ablassen des Druckes vor Off-
nen oder Lésen druckihrender Teile, sowie aufdie Gefahren durch
Spritzmittel, Pumpenbefestigung mit vier Schrauben entsprechend
den zu Ubertragenden Kraften (Pumpe, evil. Rithrwerk, Gebldse) bei
Geradeausfahrt und bel Kurvenfahrt. Bei Anhangegeréten mit
Gelenkwelle vom Schiepper zur Pumpe sollte der Drehpunkt
zwischen Schiepper und Gerdt, (Stecker der Kupplung in Geréte-
deichsel bzw. Ackerschiene) maglichst in der Mitte zwischen den
Gelanken der Gelenkwelle liegen. Schlduche lang genug bemes-
sen, ohne Spannung, chine Reibungsstellan und chne Knicke ver-
legen und befestigen {Riemen, Schellen, Bénder).

Zwischen Pumpe und Druckelnsteilventil (Bedienungsarmatur} dir-
fen keine Abstellventile sein und der Zuleitungsschlauch (Pumpe—
Armatur) muB so verlegt werden, daBl er nicht knicken kann. An-
dernfalls riskiert man Riickstau in der Pumpsg, d. h. unrege!maBigen
Lauf oder gefahrliches Platzen von Einzeltsiien. Siehe Ssite 26.

1.4 Antrieh, Abirlebe, Schiduche, Fllter, Praktische Verwendung:
Antrieb: Von Schlepperzapfwelle mit Gelenkwelle je nach Belastung
(mit/ohne Gehldse hinter der Pumpe) und Je nach Linge. Bei Ba-
darf mit Ketienrddern und Kette: Ersatzieilliste Seite 26.

Abtriebe: Vom anderen Ende der Pumpenantriebswelle (Durch-
trieb): Rihrwerkantrieb mit Ketienrad siehe Seite 26. Kompressor
fir Schaum-Markierer zum Aufstecken auf Welle, Gsblaseantrieb
mit Gelenkwelle {Anh&ngegerite) oder Ubersetzungsgetriebe (An-
baugerate).

Schluche: Meterware jeweils taut gfiltiger Prelsliste; mm lichte
Weite x Wandstérke: : ‘

Saugsystem: Saugschlauch 30 x 4 PVC olivgriin, Saugleltung
muB absolut dicht seln. Linge nicht {iber 5 m. Auch bei anschei-
nend dichten Saugleifungen (es tropft nichts ab) kann ,falsche” Luft
z. B. an den Schlauchtitllen angesaugt werden. Wasserspiegel zum
Ansaugsn Im Dauerbetrieb nicht tiefer als 1 m unter Saugkanal,
sum Behélterflillen mit Fillschlauch FU nicht tiefer als 3 m unter
Pumpe. Saugleitung und Filter mBglichst so veriegen, dafl even-
tuelle Luftblasen leicht abfliefén.

Riicklaufschlauch 30 x 4 PVC ollvgrlin. Rickiauf muB ab Druckein-
steliventil drucklos sein. Leitung darf keine Verengungen, Knicke
oder sonstige Strémungswiderstande haben. Schlauchlange nicht
“(ber 5 m.

Druckschlzuche: Fir gemafigtes Klima (nicht fir heiBes Klima)
10 x 4 PVC schwarz 80 bar Standard-Druckschlauch

Fiir alle Kilmazonen:

10 x 5,5 Gummi schwarz, 60 bar mafathlonfest.

13 x & Gumml schwarz-rot, 80 bar Splizenklasse-Schiauch

16 % 5,5 Gumrnl schwarz, 60 bar Hauptdruckschiauch mit groBem
Durchgang.- -

Filterung: Gegen Verschmutzungen und Fremdkdrper aus Wasser
und aus Spritzmittein mindestens zwei Filter vor der Pumpe: 1. Ein-
f{iflsieb am Bahilter. 2. Saugfilter Saffko oder SAFl-Saugfilter 8. 24,
25. Belm Behilterfillen missen Flllschlauch FU bzw. Injektor-
schlauch die dort vorgesehenen Siebe haben. Weitere Filter zwl-
schen Pumpe und Diisen in Form von Zentraldruckfilter und/odar
Einzeld(senfilter.

2. Technische Beschralbung

21 Baumerkmale:

Selbstansaugende Zwelkolben- bzw. Dreikolbenpumps fir Pflan-
zenschutz, Zylinder in Reihe nebeneinander, Antriebswells beld-
seitig durchgehend mit Zapfwellen-Normprofil, Drehrichtung be-
lisbig. Durchtrieb geeignet zum Antrieb von mechanischen Rihr-
werken, Luftkompressoren und Sprithgeblisen bis zu einer Lei-
stungsaufnahme von ca. 22 kW {30 PS). Pumpengehause einseltig
mit vier Gewindel&chern M 10 zum Anflanschen von Abtrieben (z.B.

Ubersetzungsgetriebs fir Geblase). Exzenter und Pleuel im Oibad,
Fihrungskolben mit Olabdichtung, Pumpenkolben {Nutrlng-Dicht-
gatz aus graphiertem Gummi-Werkstoff) in oberfléchenverbesserten
V2A-Stahizylindern (bel 2 180) Keramikzylinder bei Z 82, Z 73,
Z 110, dezwischen Leckwasser- bzw, Leckélaustrit nach unten,
Federbelastete Saug- und Druckveniite {(Kugelventile). Stufenios
verstellbares Druckeinstellventil, zugleich Uberdruckventil. Brihe-
fihrenda Teile korrossionsfest gegen handeisiibliche Pflanzen-
schutzmittsl, Einbaumafe sighe Mafskizzen auf Titelblatt.

22 Tochnische Daten: 252 270 Z73 Z110 Z180

Forderstrom 50 73 72 112 174 l/min
Druck g ~40 0—-40 0—-80 0—60 0-20 bar
Zylindarzahl/ ¢ /40 2/50 2/40 3/50 3/85 mm
Antrisbsdrehzahl B4Q 540 540 540 540 U/min

Kraftbedarf bei 5 bar 0,5 07 o7 11 18 kW
{07y (1) (1) (1.5 (27 PS
4 74 88 138 7A kW

Kraftbedarf max. )
(35 (19) (12) (187) {97) PS
45 45

Gewicht 60 60 62 kg
Olqualital SAE 20 1,25 1,25 225225 225 |
Windkassel- 1,5 bar bei 2 bis 3 bar Spritzdruck
Speicherdruck: 2.5 bar bei 8 bis 5 bar 8pritzdruck

& bar bei iber 6 har Spritzdruck
BBA-Anerkennung Nr. - G737 — G738 —

Restmenge It. Richifinie der BBA Nr. 1~1-1.1 vomn Januar 1988
beiZs2=121/beiZ73 = 2,01

2.3 Funktion: (Buchstaben-Erkldrung sighe Schnlttblld und Rickseite:

Das Schniithild zalgt den Kolben Im ,cberen Toipunki®, Beim Zurlickzighen
des Pumpenkolbens A wird die Briihe vom Saugkanal G durch das Saugventil
D in das Zylinderrohr B eingesaugt, wobel dds Druckvent!l F durch Fedardruck
geschicssen bleibt. Belm Vardrlcken des Kolbens schlieBt das. Saugventil D
durch Fedardruck und die Briths wird durch das Druckventll ¥ In den Druck-
kanal E hiniibergedrlickt, Der Druckkanal E Ist verbunden mit dem ,Wind-
kessel” G, dessen Luftdruckepeicher durch die Windkesseimembran H vom-
Britheraum getrennt ist. Die Stitzscheibe | verhindert eine zu starke Ausdeoh-
nung der Membran H nach unten. Der durch das Luftventll J elngepumpte
Druck Im Lufidruckspeicher mul niedriger sein als der Spritzbetriebsdruck,
damit hier die DruckstdBe wvon den Kolben durch das welcha Luftpolster ab-
gefangen werden kénnen. Die Brihe stromi vom Druckkanal E welter zum
Druckeinstellventil, ‘an dem der gewfinschta Betrlebsdruck am Ventlihebel
{gegen den Druck der Ventlifeder} grob eingestellt und am Handrad feln eln-
gestellt wird {siehe Ersaizteilbild Seite 12). Der Druck wird am Manometer K
abgelesen. Bef geschlossenen Diisen geht der ganze Forderstrom der Pumpé
durch Druckelnsteliung und Ricklautleitung zum Behalter zurlick, Bel geditne-
ten Diisen tellt sich der Fdrdersirom am-Druckeinstelliventil: Ein Tell der Brihe
stramt durch dle Druckleltung Z zu den Dlsen, und zwar mit dem am Druck-
einstellventll eingesteilten Druck; der andere Tell flieBt {ab Druckefnstellven-
tll drucklos) zum Behdlter zurlick. Dle Antriebswalle L Ist zugleich Exzanter-
welle bzw. Kurbeiwelle, sie bewegt liber die Pleuel M dis Fihrungskoiben N,
dig fiir genaue axiale Flihrung der singangs gerannten Pumpenkolben A sor-
gen. die Lippenringe Q (dis von den Stltzringen P gehalten werden} dichten
das Dlbad gegen die FGhrungskolben N ab. Bei Verschiei® der Pumpaenkolben
A bzw. Lippanringe 0 nach langer Betrigbszelt tritt Leckwasser bzw. Leckdl
unten an der Pumpe aus den Leckwasserkandilen Q aus, Nach_sinar solchen
JNVorwarnung® ist das Jewells undichte Tell auszuwechseln. Das Olbad wird am
Oletnitlistutzen U geffiilt, muB am Olstandsauge T sichtbar sein und wird

.durch dle AblaBschraube V entleert. Zur Frostsicherung Wasser durch Stopfen

W ablassen.

3. Belrieb :

3.1, Allgemelne Belriebsverhégitnisse

Verbrauch an den Diisen und Riicklauf: Die zum Gerat gelieferten
Disentabellen zeigen den Verbrauch bei verschiedenen DUsen-

- gréBen -und- Driicken.- Verbrauch- an den- Disen und-F&rderstrom

der Pumpe miissen aufginander abgestimmt sein, Wenn Diisenver-
brauch (zu vieie oder zu groBe Diisen) groBer ist als Forderstrom
der Pumpe, kann sich kein Druck aufbauen. Bei lingeren Schlauch-
leltungen treten je nach Schlauchquerschnitt, DurchfluBmenge und
Dr?ck Druckverluste zwischen 0,5 und 3 bar je 10 m Schiauchiénge
auf:

Giinstige Betriebsbedingungen: Ca. 60 bis 90% des Férderstromes
Dilsenverbrauch, 10 big 40%, Ricklauf. Mindestriicklauf ca, 10% des
Fardarstromes, damit der eingestellte Druck an den Diisen sicher
erhalten bleibt, Rilcklaufstrom richtet sich auch nach dem Rihr-
system: Bel mechanischen Rithrwerken wird an sich kein Riicklauf
zum Rihren gebraucht; wenn Rilcklauf da ist, wird die Rilhrwirkung
verbessert. Bel hydraulischen Ricklauf-Rihrwerken rechnet man
als unverbindliche Faustzanl (hdngt auch vom verwendeten Spritz-
mittel ab) einen Ymin.-Bedarf von 5 bis 10% des Behdlterinhaltes,
d. h. fiir einen 800 Liter Behalter 30 bis 60 Liter je Minute flr das
hydraulische Ricklauf-Rihrwerk.

Nachteilig Ist zu starker Ricklauf bzw. zu geringer Verbrauch im
Dauerbetrieb, z. B. Pumpe Z 110 mit einem Spritzrohr mit kleiner
1,5 mm Diise (ca. 5 Liter je Minute AusstoB bel 30 bar), d. h. stan-
diger Ricklauf {iber 100 Liter je Minute. Das ergibt erhdhten Ver-
schleiB am Druckeinstellventil und {ie nach BehiltergroBe) Erwdar-
mung der Brihe. In soichen Sonderfillen — wenn moglich — mit
verringerter Drehzahl fahren und/oder handwerklich einen Zusatz-
Ricklauf einbauan, Ndheres hierzu auf Anfrage.

3.2 Inbeiriebnahme. Beim Pumpenaggregat Z 52 C ist vor dem
Start des. Motors das Druckelnstellventl! zu entlasten. Vor der
ersten Inbetriebnahme und vor jeder weiteren Inbetriebnahme
Pumpe und ganzes Gerét auf Funktion und Unfallsicherheit prifen.
Oistand in Mite Olstandsauge. Kettenantriebe mit O, Gelenk-
welle mit Fettpresse schrieren. Gleitflichen der Gelenkwellien-



Profilrohre sowie Zapfwelle und Aufschiebeprofil schmutzfrei und
gut gefettet haiten. Mit Anhangegerdt Kurvenfahrt hach beiden
Beiten zur Probe, um Einschlagwinkel zwischen Schlepper und
Gerat (ca. 60°, d. h. je 30° je Gislenkwellengelenk) priffen. Pumpe
moglichst nur bei Temperaturer Gber Null Grad einsetzen. Zum
kurzen Probelauf mit Wasser Zapfwelle mit Drehzahl 540 lang-
sam efnkuppeln, um einwandfrelen Lauf der Antriebsteile und der
bewegten Teile sowie Dichthelt der gesamten Flissigkeitsfihrung
bei Betriebsdruck zu prifen. Gewiinschien Druck zundchst bei
geschlossenen Diisen einstelien, dann bei gedfineten Dilsen nach-
regulieren. Mit Wasser den DiisenausstoB in Litern je Minuie aus-
litern und im Zusammenhang mit Fahrgeschwindigkeit den rich-

tigen AusstoB in Liter je Heklar Uberpriifen. Gegebenenfalls Probe- .

spritzung it Wasser auf abgemessener Strecke auf dem Feld.
Dann erst Spritzmitte! zumischen und Spritzarbeit beginnen. Nach
Behidlterentleerung Zapfwelle abschalten, Pumpe darf nicht trocken
laufen. Vor Offnen einer Druckleitung Druck z. B, durch Entspan-
nen des Druckeinsiallventils ablassen.

3.3 AuBerbetrichnahme: Méglichst umgehend nach jeder Spritzar-
beit Gerat entlesren, alle filissigkelisfiihrenden Teile mit-klarem
Wasser spillen (an den Disen ausspritzen) und wieder entlesren.
Spritzmittel-Einwirkungszeit méglichet kurz halten. Damit wird che-
mischer Materialangriff vermisden bzw. eingeschidinkt, der infolge
unkalkulierbarer Spritzmittel-Gemische, Kenzentrationsédnderungen
in Spritzbriheresten und &riticher Wassergualititen riicht ausge-
schlossen werden kann. .

Das Stehenlassen von Spritzbrihe im Gerét ist in der Praxis
manchmal nicht vermeidbar, es sollte jedoch Ausnahme bleiben.
Splilen und Entleeren ist keine Wartungsarbeit, sondarn Teil der
Spritzarbeitl Auf jeden Fall bel Arbslisende Druck abldssen (Diisen
sekundenlang &ffnen oder Druckeinstellventil entlasten). Beil Frost-
gefahr Pumpe und Geri} vollstiindig enfleeren,

4, Wartung, Uberwinterung, Stérungssuche

4,1 Wartung und Oberwinterung: Wichtige Wartungsarbeiten siehe

unter ,Inbetriebnahme”. Erster Olwechsel nach ca. 50 Bstrisbs-
stunden. Weitere QHwechsel [8hrlich nach Ende der Spritzsaison
(8. techn. Daten). Gerét auch 4uBerlich reinigen, ungeschilzie Teile
(Gleitstellen, Gewinde} gegen Rost schiitzen. Gerdt gegen Ver-
schmutzung abdecken: Gelenkwelle nach Anweisung des Harstel-
lers reinigen und schmieren. Zur Ubsrwinterung Saug-, Ricklauf-
und Druckschléuche [&sen, Drutkgehéuse R abnehmen, Ventile her-
ausnehmen, danach Pumpe kurz durchdrehen. Pumpe und Gert
restlos entleeren oder mit Frostschutzmitte! splien. Bei Verwen-
dung von Frostschutzmitteln wird gleichzeilig eine pflegende Wir-
kung erreicht. Manometer frostfrel aufbewahren.

Beim Abnehmen des Druckgeh&uses Saug- und Druckventile auf
Federspannung, Dichtheit zwischen Sitz und Kugel sowie Ring-
dichiungen (Bild Nr. 54) prifen. Kolbenwechsel: Nach Abnghmen
des Druckgshduses R die Sechskantschraube S 1dsen und Kolben-
deckel sowie Kolben A (Nutring-Dichtsatz) herausnehmen. Zylinder
B sind im Druckgehduse montiert. Vor Montage am Windkesse!
Cruck ablassenl -

4.2 Stirungssuche

Stbrung Ursache Abhiife
4.4 - 1. Drehzaht zu gering Drehzahl 540 -U/min. '
Férderstrom: 2. Mange! In Bauglsitung Saugschlauch auf Tiillen mit passenden Schlauchbindern gut befestigen, ggf.

" Druck und/oder Menge an den

Diisen mangelhaf! .
3. Saug- und/oder Druckventila:

Federtyruch, zi2 geringe oder zu
hohe Federspannung, Sitz und;
oder Kugal beschidigt '

. Verschlel an Druckeinstellventll:
Ricklauf zu stark

. Mangsl in Druckieitung

Kontrollfrage:
Kommt zu viel Riicktauf?

[ T

mit Dichtungsmasse. Hihne ganz often, Slebe sauber. Ganze Saugleftung zur
Kontrolle auf Fremdkérper und vollen Querschnitt vorsichtig durchstolen.
Mangslhatie Telle auswechseln '

Ventilkegel undroder Sitz austavschen

Verschmutzung, Yerkrustung in Filtern, Leitungen, Disenmindungen besaitigen,
Druckleitung elnsch!. Armatur zur Kontrolle auf Fremdkdrper urd vollen Guer-
schnitt vorsichtig durchstgBen, .

6. zu viele { zu groBe / wenigerkisinera/neue Diigen
verachlissens Disen .
4,22 1. Drehzah| zu gering Drehzah! 540 W/min.
Farderstrom 2. Mangel In Saugleitung slshe oben bel 2.

Druck und/oder Menge unregelmaBig, 3. Luft in Saug- viad/oder Druck-
stofweise. Pumpe klopft, schldgt. leitungen, vor allem wenn vorher

) . Behélier leer gefahren wurde und
Luft in Leitungen kam

Entltiften durch Dlsen dttnen,
Druckeinstelventil entapannen.

4. Falscher Windkosse!-Spelcherdruck Windkesseldruck richtig einstellen, s. techn. Daten.
5. VerschisiB an Druckeinsteliventil Ventilkege! und/oder Sitz austauschen.
6. Stromungswiderstand Vollen Querschnitt herstellen
in Riicklaufleltung .
7. Saug- und Druckventile arbeiten nicht Ventlle reinigen, reparieren, oder auswachseln
einwandirei
4,93 " 1. VorschislB an Kolben Kolben wachseln
Briiheaustritt 2. Verschlaif an Zylinder infolge Zylinder exneuern. Filterung Dberprifen.

am Leckwasserkanal
MNach Brilheaustriit Ulbad Gberpriifen.

ungenfigender Filterung
3. Zylinderlauibahn unehen
infolge Spdltzmitielrickstand oder

Zylinder refnigen oder auswechselin

anhaftandem Gummimaterial vom Kolben

4.24 1. VerschielB am Lippenring
Dlaustritt am Leckwasserkanal

Lippen'ring auswechseln

2, Varschlall oder Unshenheiten Fihrungskolhen reinigen oder suswechseln
Ulstand priifen! am Fihrungskolben .
425 1, Briitheerwarinung durch zu wenig Betriebsverhélinisse verbessern )
Pumpe wird zu holB] Verbrauch an Disan, zu viel It. Abschniit ,Allgemelne Betriebsverhaltnisse”
_{normale Betriebstempsratur: Rilcklauf ‘ e -
Kurbelgehéuse handwarm) -,
N 2. falscha Ulguafitat, richtiges O, richtige Menge
zi wanlg OI .
. 3. Drehzahl zu hoch, “Drahzahl bzw, Druck auf Sollwert begrenzen.
Druck z¢ hoch — . . s

5. Garantie, Reparaturan, jJ3hrliche Pritfung

5.1 Garantie: Gewahrleistung flr Werkstoff und Verarbeitung nach
unseren Verkaufs- und Zahlungsbedingingen. Keine Gewaihrlei-
stung bel nicht bestimmungsgeméBer Verwendung, Nichtbeachtung
der Betriebsanleitung und bel technischen Anderungen durch den
Kunden.

Eventuell Garantisdille sofort schriftlich {Garantieantrag) mit voll-
stindigen Angaben und mdglichst mit Einsendung des beschi-

digten Telles durch den Handelsbetrieb melden lassen, der das
Gerét ausgeliefert hat.

5.2 Reparaturen: Grundsétzlich nur in Fachwerkstatt, maghichst in
dem Betrieb, der Gerét geliefert hat. Nur Originaiersatzieile laut
belgetiigtar Liste varwenden!

Bel allen Arbeiten am Geréat diese Gebrauchsanleitung beachten

(Prakiische Verwendung, Betrieb, Wartung). Vor Offnen oder Ldsen
druckiithrender Teile — insbesondere Windkessel — Druck ablassen.

Bei einem verschleiBbedingten Wechsel des Nutringdichtsatzes ist
nach Einbau neuer Nutringe zundchst mit einer weitersn gering-
fliigigen Leckage zu rechnen, bis sich die neuen Nutringe auf die
Zylinder angepaBt haben. Faustregel fiir Einlaufzeit: Ca. 2—3 Stun-
den. Spezialwerkzeuge z. B. zum Montieren der Simmerringe und
der Zylinderrohre sowie Montagehinwsise auf Anfrage.

5.3 Jéhrliche Priifung: Laut Besonderen Bestimmungen fiir Flissig-
keitsstrahler UVV 311 sind in der Bundesrepublik Deutschiand
Pumpen bzw. komplette Gerdte mindestens alle 12 Mcnate durch
Sachkundige zu priifen. Die Prifergebnisse sind schriftlich festzu-

halten; sle kénnen z. B. in die nachstehende Tafel eingetragen
werden:

Datum | Befund

Prilfbetrieb Sachkundiger




)perating Instructions

. Genetal, local fitting, practical use

4 Plant protection pumps have the task to provide: :

 Flow for the nozzles with the necessary pressure {pressure-litre
product) :

. Energy of flow for the hydraulic agitator

. Ensrgy for tank filling (by means of direct fifler hose on suction
control or high-pressure injector water=Jet pump. -

his operation manual appiles to pumps which have been installed

1 complete spray units, as well as to separaiely supplied pumps

/hich ara locally installed into available sprayers.

.2 Application: Delivery of cold-water spray liguids made of com-
nercial spray agents. Max. temperature approx. 30°.

.3 Local! instatlation of pumps:

n case of local installations and modifications, the responsibitity
ios with the warkshop where these are carried out. Pay strict at-
antion to your lccal safety regulations for the prevention of accl-
jents, alsc follow the instructions of this manual very carefully. and
shserve the rulés for covering up the drive parts, for releasing the
Jressure before opening or slackening pressurized parts. Be care-
wul when handling spray chemicals. Pump fixture - by means of
{ screws in correspondence with the power to be transmitted
‘pump, possibly agitator, fan) when driving stralght ahead, and
when taking bends.

In case of traller sprayers equipped with universal shafts from trac-
tor to pump, the hitch point between tractor and sprayer {(coupling
pin in drawbar or field bar) should be halfway between the joinis
of the universal shaft. Select sufficiently fong hoses, and fit them
without tension, friction points, and Kinks.

Installation of Z 180 pump: :

Instzllation of Z 180 pump in sprayers using 2 suction hoses, two
suction armatures from tank to pump, and 2 pressure hoses from
pump to operation control. Kit No. 6216.

Instaliation of Z 180 pumps in locally manufactured sprayers —
using kit No. 6217: Suction and pressure hoses with large interior
diameter, in order to guaranfee a proper function of the pump,
sheuld be used. Narrow passages must be avolded. Best use the
operation control desigred for the Z 180 pump which gives the
right capacity of flow and prevents deceleration on pump angd re-
turn flow.

1.4 Drive, driven side, hoses, filter, practical use

Driven sides: taken from tractor P.T.O. by means of universal shaft,
depending on the load (with or without fan behind the pump), and
depending on the length, If required: with sprockets and chains:
spare parts list see page 22.

Take off: From the other end of the pump drive shaft through-drive).
Agitator drive by means of sprocket see page 22. Compressor for
foaming device for fitting onto shaft. Fan drive with universal shaft
(trailer sprayers) or transmission gear {mounted sprayers).

Hoses: running meters, sizes according to sprayer catalogue.

Suciion system: Suction hose 30 x & PVC. The suction pipe must
be absolutely tight. Length not exceeding 5 m. Even if the suction
pipes seem to be absolutely tight {no dripping) “false” air ¢can be
sucked in, for instance at the hose sockets. in constant operation,
+he water level for priming must not besmore than one meter below
the sution port, and for tank filling with the FU filler hose not more
than 3 meters below the pump. Suction pipe and filter must be fit-
tad in a manner that willpermit air bubbles to flow easily off.

Return folw hose 30 x 4 PVC. Starting from the pressure adjustment
valve, the return flow must be pressureless. The pipe must not be
blocked up, must have no kinks, or other resistance of flow. Hose
length not more than 5 meters.

pressure hoses: for normal climates {not for the tropics) 10 x 4
PYC black, 80 bar, slandard pressure hose.

For all climates:

1@ % 5.5 rubber, black, 60 bar, resisiant to malathion,

13 x 6 rubber, black-red, 80 bar, high-prassure hose of top quality
16 x 5.5 rubber, black, 60 bar, maln pressure hose with a large flow
voluma.

Filtering: To keep off contamination and foreign body at least
2 filters are required in front of the pump. 1. Filling strainer on tank.
5. suction filier “Satfko" or "SAFI" suction fllter {page 20).

For tank filling, the FU filler hose, resp. the injector hose, must be
provided _with the necessary strainers, Further filters between
pump and nozzles in the fan of central pressure fllter and/or indi-
vidual nozz'e fliters. .

2. Technlcat description

2.1 Deslgn features:

Self-priming two-pision resp. 3-piston puing for plant protaction.
Cylinders in line. Drive shaft with P.T.O. standard spline at both
ends, direction of rotation as desired. Through-drive suitable for
driving mechanical agitators, ai7 compressures and fans up fo a
raquired capacity of 22 kKW (30 HP). Pamp housing with four M 10

thread bores on one side for flanging take-off drives (e. g. gesar
transmisston for fan), Eccenter and conrod n oilbath. Crosshead
piston with oll seal, pump piston (set of ring nut seals of graphited
rubber matarial) in cylinders cf stalnless stee! with highly improved
bearing surfaces. In between leakage water and leakage oil outlet,
downwards. Spring-loaded suction and pressure valves (ball val-
ves)., Graduated and infinitely adjustable pressure adjustment
valve, serving simultaneously as pressure. relief vaive. Liquld-carry-
Ing parts resistant to commetcial spraying agents. For instaflation
measurements see dimension drawings on the cover page of this
manual,

2.2 Technical data 252 Z70 273 Z110 Z180

Qutput 50 73 72 112 174 Umin.
Pressure 0—d40 0--40 G—860 0—80 0—20 bar
Numbp. of cylindersfdia. /A0 2/50 2/40 3/50 3/665 mm
Speed 540 B40 540 540 540 rpm

PowerrequiredatSbar 05 07 07 11 1,8 kW
' - on ) () (8 &N HP
Power required at 50 bard 74 88 138 7.1 kW
(35 (100 (12 (@87 @7 HP
Weight 45 45 80 60 62 kg
Oil quality SAE 20 1,95 125 225 225 225 |
Compression prassure 1,5 bar ata spraying pressure of 2 to 3 bar
in air chamber: 2.5 bar at a spraying pressure of 3 to 5 bar
5,0 bar at a spraying pressure axceed. 6 bar
BBA certificate No. - G737 — G738 —

2.3 Function: (the letters quoted In the followlng text relate to the cross-sec-
tlon picture on the rear cover pagel.

The lllustration shows the piston at-“top dead centre”. With the return motion
of the pump piston A, the liquid Is sucked Erom suction port “C" through the
suction valve D into the cylinder tube B, whereby the pressure valve F remains
closed by spring pressure, With the torward motlon of the piston, the suction
valve D Is olosed by means of spring pressure, and the liquid is pressed
through pressure valve Fointo the pressure port E. The pressure poit E I8
connected with the air chambér G whose air compression chamber is sepa-
rated from the flquid chamber by the alir chamber diephragm H. The support-
Ing shim | prevents a downward over-extension of the diaphragm. The
pressure, pumped Into tha alr chamber must be lowar than the operaticn
pressure so that the pressure strokes from the pislong are cushioned through
the soft air belster, From ths pressure port E, the liquld flows onto ths
pressure adlustment valve, where the desired operation pressure i adjusted.
Coarse adjustment by means of the valve lever (against the pressure of the
valve spring), and preclslon adjustment with the handweel {see table of parls
on page 12). The-pressure Is read off on the pressura gauge K. With the
nozzles shut — the entjre flow volume of the pump Is returned to the tank
via pressure agjustment and return flow pipe. With open nozzles, the flow
voiuma is divided on the pressure adjustment vaive: part of the llguid flows
through presstire pipe Z to the nozzles with the pressurethat has been adjusted
on ihe pressure adjustment valva; the other partion raturns to the tank {be-
ginning at the pressure adjustment valve without pressure). The drive shaft L
simullaneously represents the eccentric shaft resp. crankshaft, setting into
motion — via the conrod M — the cresshead pistons N which provide for
accurate axial guidance of the ebove mentionad pump piston A, The lip rings
O {supported by ths rings B) seal off the crosshead piston V from the oilbath.
if, after a longer period of operation, the pump pistons A, resp. thae lip seals O,
have worn, leakage water, or leakage oil, comes out at the leakage water
ports Q at the bottomn of the pump. Thia means a warning it raplace the worn
par. The oflbath is filfed through filler socket U, must be visible on the sight-
glass T, and s emptied on drain screw V.

3. Opsration - )

2.1 General condiiions of operatlon

Consumpiion on the nozzles and return flow: Tne nozzle tables,
supplied with the spraying unit, show the consumption with dif-
forent sizes of nozzles and varying pressures. Consumption on the
nozzles and delivery of the pump must be matched. If the con-

sumption on the nozzles is larger than the pump outpout (two many

or too large nozzles), no pressure will built up. When long hose
lines are used, losses of pressure between 0,6 and 3 bar (depend-
ing on hose diameter, flow volume and pressure), per 10 meters
hose must be taken into consideration.

Eavourable conditions of operation: consumption on the nozzles
approx. 60—90% of the pump detivery, return flow 10 to 40%s. Mini-
mum return flow approx. 10% of the pump delivery in order to
securely maintain the adjusted pressure on the nozzles. The return
flow also depends on the agitator system: mechanical agitators not
absolutely require any return flow for agitation, even though agita-
ilen becomes more effactive if a return flow is available. An hy-
draulic agitator has a l/min, requirement of 5-10% of the fank
capacity (depending also on ihe used spray chemical). In case of a
&00 ltr. tank 30-—60 1/min. are required for the hydraulic return flow
agitator, '

It Is disadvantagous if, in continuous operation, the flow is too
high, resp. the consumption: too tow. If you take, for instance, the
Z 110 pump in connection with a spray gun equipped with a small
1,6 mm nozzle (outpui approx. 5 i/min. at 30 bar), this means &
constant return flow of 100 litres per minute which Inevitably re-
sults in greater wear of the pressure adjustment valve and {de-
pending on the size of tank), heating of the liquid. In such partl-
cular cases — whenever possibie — drive with reduced revs, or
have an additional return flow installed locally. Detalls upon re-
guast.
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Gednderte Abdichtung Zylinderrohr im DruckgehBuse bel Pumpen Z 180

(firx Reparatureh und Ersatzfdlle ab Juni 832}

Kurbel- und Druckgehduse bleiben unverdndert .

Die alte Abdichtung Abb. 1
- . T - - . besteht aus: = .o o _
L ; 0009940223 . .. 1Y Ring- 000 994 0223 .
' U 1 Ringdichtung 000 99777409

N

000 997 74 09.

_—

%

VESEL SIS S TS LTI TIET LTSS SS,

'ZyliﬁdefIOhrJ
{Draufsicht)’

N \'Dlrucl..ég:ehlfé;;éi.
Q\\\\x\\\\\\\\y

d

77777,

TSSO TITITT IS IS IALET IS LI PSS

7

Abb., 1.
- e biE neye Abdichtung Abb. 2
_ _ , relale Wine - besteht aus: Lo s
e - - abg ;;i;%yngl- 1'Ring, - - . 7 1BO 994 x 23
“a : ‘ S : — 1-Ripgdichtung 000 997 1109 -
\jggg — | ' f 000 9979109 1 Ringdichtung - 000 997 4829
N \
%g B §& 000 997 48 29
\\\ 3 T . N \\Q ;
I
N : 3 iﬁ: ‘
\ % Zylinderrohr S \ “Neue
IR NN Ausfihrung
§ § §§ o
\\\i % \\\ (Draufsicht)-

Q\\\\\;\\\\\\J\M‘W“ |

Abb. 2

Im Ersatzfall wird bel Bestellung des alten Ringes 000 994 0223 eine komﬁlette
neue Abcichtung bestehend aus 1 Ring und 2 Ringdichtungen gellefert.
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Benenmna RRSE rge | S soe
. Dimensi . Units :
M_M, Order No. .wﬂmmm_muw_pm_wﬂm. wm”m e Description ,_M.,__M«:.wuw.__mom
, Rete _o.ma_m_._ma_..wn ai Quantits srominati Pords
.qm:om mw "u_.u”mnmmquﬁﬂ_ma uanti Danomination par pitce
.. Sonderteile Z 73/Z 110/Z 180 Special parts Piaces spéclales
T Z73/Z110/2 180 Z 73/Z 110/2 180
i 113 866 Z 110511 A 11 Geh#usedeckel 1 . Housing.cover Couvercie du carter 7
27 % 113 887 TZ110 511 A 82 Dichtung 186x252x 2 1 Gasket . Joint
3 'o. 103 888 Z 110 511 X 07 Kurbelgehause ‘ 1 Crank housing’ Carter 256
4 103 898 Z 110511 A 14 Druckgehduse Z 73/Z 1 _o ’ - 1 Pressure housing Z 73/Z 110. Carter de pression N 732 410 89
5. -114 362 Z 110514 A 20 Exzenterwelle 1 monmi:n shaft - ‘Arbre & excentrique 81
: , 52]Z73 S . C
Gemeinsame Teile fitr Z 52/Z 70 und Z 73/Z 110/Z 180 70 _ Z 110 Common parls for Pigces identiques
- Z 180 Z 52/Z 70/Z T3/Z 110/Z 180 . pourZ 52/Z 70/7 73/Z 110/Z 180 -
6 O 101 889 K 100 519 81 80 Windkesselmembrane = Air chamber diaphragm Membrane
‘Ba - K 100 519 80 47 Stiitzscheibe w etz V 2 A Slahl Shim for diaphragm. Rondelie membrane
‘ 101866 ® 100 519 81 47 Stlitzscheibe Kunststoff Shim for. diaphragm . Rondelle membrane
T -.103 925 Z 110518 A 09 Windkesseal Air chamber - : - Chambre a air 18
-8 010 064 DIN137 810 Federscheibe BA10 N Washer - - . - B Rondelle grower .
g 011 220 DIN 912/M 10x30 Innensechskantschraube 8.8 M 5 X mo Socket-head screw 8.8 . - Vis & pans intérieurs 8.8
10 - 018 542 000 580 A 94 Zsh. Luftventi (Alr valve ass_- ' Ens. socupape 4 air
41 % 011 449- 000997 09 01 Dichtring 7x ‘_h Px w mmm__:m ring Joint
12 015 316 000 993 01 55 Oleinfiilistopfen M20x1.5 -Screwcap ) - Bouchon
18 .0 025747 DIN 7603 A 20x 26 Flachdichtung 20x26 Flatseal- . ™. .~ - Joint aluminium
LS 011 039 DIN 910 M 20x1,5 VerschluBschraube UlablaB . Screw n,m_u, : Bouchon
15 % 015 249 000 993 01 37 Olstandsauge R 3/ o m_mjﬁ m_mwm Regard du niveau d’ sE_m
=16 ¥ 012 766 - 000 957 00 49 Dichtring 26x35 ¢ x1 ; " Joint annulaire
A7 ‘013512 000 976 32 30 Schiauchtiilie 2 x bei Z 180 ' “Manchen courb2
<187 016 288 006 990 54 54 Uberwurimuiter 2x bei Z 180 R 14" . Ecrou raccord
18al 016 289 000 890 55 54 Uberwurfmutter (BlindschiuB) . _Ecrou raccord
19 T % 0t1 453 000 997 13 01 Dichiring 2x bei Z 180 L ~Joint annuiaire
o011 477 000 997 43 01 Dichtring 32x40 6 x2.5 . Joint annulaire
- 017 074 000 877 80 39 Verbindungsnippal R1a" - Manchon de raccordement i 1
017 073 000 977 A 38 Verbindungsnippe! 2 x R ¥ Ve . Manchon de raccordement 1
011 026 GIN 908 R4” Verschlulischraube A3 Bouchon
. 010398 DIN 7603 A 18x24 Dichiring . o Joint annulaire
%011 472 000 997 37 01 Dichtring R Joint annulaire
016690 000 974 70 45 . Manometerstutzen R ‘Pressure’ mmcmm moorm» Piéce porte-manoméire
* 012 715 Q00957 07 30 Dichtring Sx11.5x3 ~'Sealing:ring” Jointannulaire
C 016 698 000 974 A 54 Manometer 0-{40-56- mJ qmo . nﬂmmm:ﬂm.am:mm. ) L Manoméetre 3
D10 063 DIN137 BB - Federscheibe BB " .mva:m.imm:mf oy | Hondelle grower
. 010 024 DIN 84 M 8x15 Zylinderschraube CooMBxi15. ) Oe_:nam,. mo.ﬂmE 4 By Vis-a téte cylindrique
010 274 DIN 625 62 08 Ring-Rillenlager 40 O %80 @.x 18" -Ball Umm::m L. - .- Roulement a billes 4
013.-628 000 981 73 40 Beilegscheibe 85 %7980 x 012 tri . R Rondelle d'épaisseur
015 686 000 991 53 40 Beilegscheibe 65x79,8 © x05. n.Bedarf.  Shim . . . . Rondelle d'epaisseur
015 623 000 991 10 39 Beilegscheibe 65x79.8 ¢ x -n. Bedart. Shim N Aondelle d'épaisseur
. 103 908 'Z 110511 A 80 Dichtung o s 2 2 Gasket - Joint
114 361 Z 130511 81 06 Lagerdeckel eren D 2. 20 - Bearing no<m . +Couvercle de palie 14
010 666 DIN 3760-35x62x10 Simmering i BHxE2OX10- 2.2 QOil seai.. - ‘Bague anti-fuite .
.011 511 DIN 933 M Bx 20 Sechskantschraube M8x20, 8 - 8. Imxmoo: screw - Vis-6 pans '
010-063 DIN 137 B 8 | Federscheibe- 88 . : 8 .8 8pring washer. - . \. Rondelle grower
119 894 Zsh. Pleuel . S 2008 Connecting rod ass Ens. bielle 11

T 0



VerschielBtelle
1. Ordnung ¥
2. Ordnung O

Wear and tear parts
Primary importance 3
Secondary importance O

Pléces d’usure
d'importanee primaire %

d'importance secondalre O

" Plezas de desgaste

- de imporiancia primaria ¥

de Iimportancia secundaria (C

Sonderteile Z 18¢ Seite 16

Special parts Z 180 Page 16

" Piéces spéciales Z 180 Page 16
‘Piezas especlales £ 180 Pagina 16
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Keramikzylinder
firZ 52, 273, Z 110




LR et e S Lange | 5190 S
P ‘ . Dimens Un B -
P MM Order No. - MWNMM:MWM ) Mmmwm Description: , u“uuw.__wnm
R Rafy le plus grand diam Quantits Deénominati Poids
a rence & us ™ 1 . 1 .
A < ot W:m%mcn ot . ) nominztion oor pigce
AR - 252|273 -
e mm:_m_:wm_ﬂm ._.m;m fiir Z 52/Z 70 und Z 73/Z 110/Z180 Z 70 |Z Y16 Common paris for Pléces ldentiques
S Z1B0 Z52/ZT0Z 73Z SQ\N Amc pour Z 52/Z 70/Z T3/Z 110/Z 180
o._m owm 0G0 mem 65 39 Fihrungskoiben .2 3 .mc_am v_mﬁo: Piston de mcammm 3t
011 367 . DIN72125D20x13x55 Kolbenbolzen 2.3 mcammo: pin Axe de piston 1
200010 154 DIN 472 -20x1,2 Seegersicherung 20x1,2 . 4 6 Circlip - Circlips
S o . , NmN_Nqu .Oo:._ﬂo: nm:w for ' Places Identiques
<. Gemelnsame Telle filr 2 52/Z 70/Z 73/Z 110 Z701Z110 Z52/Z70/Z 73/Z 110 pour Z 52/Z 70/Z 73, Z 110
014727 - 000 997 56 09 Ringdichtung 2 8§ Sealingring. Joint ,
.. .0i4 973. Q00 991 18 47 Scheibe “ 2 3  Disg- N Rondetle
e 011 116 - DIN 831 M12x75 Sechskantschraube Mi12x75 6 : 8. Hexagon screw Vis 6 pans
- 010085 - - DIN13TB12 Federscheibe B 12 B 8 = . Spring washer - Rondelle grower
012 736 000 997 06 32 Dichtring 48 x 532x2 . 2 3 Sealingring Joint annulaire
. 103 903 Z110511 A 23 Stlitzring A 2 3 ° Shim Rondelle de support
014 677 000 997 13 08 Lippenring 65 Pxr77x8,5 2 3 . 'Cilsealring Bague d'étanchéité
014 754 000 927 98 09 Ringdichtung 36x43 @x35¢ 4 6 . Ring seal . -Jeint cacutchouc
019 010 0C0 510 5077 Zsb. Ventilsitz bis 1980 4 & Valve seating ass.. Ens. sidge de scupape - !
GO 4% bestehend aus: - _ Cons of: ‘Comprenant.
019 056 000 513 56 89 Ventilsitz Valve mmm::u ] ‘Siége de soupape
- 014 745 000 897 87 09 Ringdichtung ‘Sealing ring _ Joint
021 877 000 997 79 06 -Kugal Ball Bille
019 036 000 513 29 36 Kugelteller Ball'plate Goclet de bille
015 545 000 992 12 09 Druckfeder, konisch Pressure spring, Ressort de pression
: 019 030 © 000-513 29 01 Ventilgehduse -/ . VNalvehousing Carter de soupape
55n° 7 019 01t 000 510 80 17 Zsb. Ventilsitz ab 1980 4 €& . Valve seating ass. Ens. siége de'soupape
L ) bestehend aus: Gons. of: - Comprenant:
019 031 000 513 80 01 Ventilgehause “Valve-housing Carter de soupape
015 032 OG0 992 48 02 Ventilfeder Valve spring -~ Ressort de soupapse
019 073 000 513 80 37 Ventilkérper Valve body i Corps de soupape
019057 Gog 513 80 69 Ventilsitz - Valve seat Lo Siege de socupape
Sonderteile Z 70/Z 110. Z.70]Z 110 muwn_m_ parts N.:..:N 119 n._mnmm.mvmn_m_mm Z70/Z 110
103 912 Z 110513 A 22 k! Zenirierring 9 Hxs .2 3. Oo:ﬂ::m::m Rondelle d’ajustement
101 781 K 60.513 A 31 Nutring-Dichtsatz : z2- 3 Sat of 2 ring nuts Jeu de pistons
019 043 000 513 50 41 ’ Kolbendeckel 203 Piston cover . Téte duy piston
011 029 DIN 231 M 10x30 Sechskantschraube M 10 x 30 2 -3 Hexagon screw Vis 6 pans '
103 906 Z 110 511 8036 Zylinderrohr ’ - 3 .OSSQQ tube Tube de cylindre 2
Sonderteile Z 52/Z 73 o oz 52[Z273 m_umu_m_ vmnm z mEN 73 Piaces spéclales Z 62/2 73
103 832 Z 735138122 Zentrierring fir Z 52/Z 73 . ) .2 3. Centring ring ) Rondells d'ajustement . :
103 835 273513 A 91 Nutring-Dichtsatz fiir Z 52/Z 73 2 3" Setof2ring nuts: Jeu de pistons
103 834 27351381 4% Kolbendeckel flir Z 52/Z 73 I 2- . 3. Pistoncover. ' " Téte du piston I
011 102 DIN 931 M 10x40 Sechskantschraube fir Z52/ 273 . et 2 3 ‘Heéxagon screw Vis 6 pans :
115 916 Z 73511 80 36 2Zylinderrohr fir Z 52/Z 72 : 2. 3. Cytindertube Tube da cylindre 4.
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© 103 8686 .

11, No.
77018080 85

I No.

273196 80 85
103 822
lll. No. -

Dichtungssatz Z 70 Sat of mmmxmﬁ Jau da Ho.usﬂm. Juago de E:Sm
Bild Nr. 11, 185, 19, 20, 25, m.__‘ 33, 43, 45, 50, 52, mm..ma. wmn.ﬂm..‘mm. 85

Dichtungssatz Z 73 Set of mmmxmﬂm. Jeu de joints, .._nmmo de E:ﬂmm
Bild Nr. 2, 11, 16, 18, 20, 33, Aw 45, mo 53, m&mm

Bei Besteilung statt der mmmm_n:nc:n DIN ein

X einseizen.

In your vmnm orders please wmv_mnm .._uuz.. 3.

- an X"

14 -

lII. No.

il Benennung - e tange | 510 S
Dimensions . Units .
; nensior . Weigh
m_um.. Crder No. ] “%mwﬂmﬁ.‘ WMm_:m Description n_“_mnmwnm
- FrTe— y —
.._,q,__w. mm*mqm.:nm W“_.m“m“.._mm ..womnmwnm._ Mﬁa. Quantite Dénomination Mwwawm o2
Sondertelle Z 52/7 70 ) 52 Z70 ~ Speclal parts Z52/Z 70 Pléces spéclales Z 52/Z 70 .
54 103 895 | Z76511 A 11 Gehausedeckel - o 1 3 Housing caver Couvercle de carter : 50
a5 103 909 Z70511 A 82 Dichtung ™ - - : - 1 1 Gasket Joint : i
86 103 887 Z 70511 X07 Kurbelgehiuse . 1 1 Grank housing Carter - 1980
87 103 8986 270511 A 14 Druckgehéuse 1 1 Pressure housing Carter de pression 605
88 103 ¢12 Z70514 A 20 Exzenterwelie 1 1 Eccentric shaft Arbre 2 excentrique 560
Anderung des Druckgehiuses mit B Modification of pressure Modlfication du carter de pression
‘Einfihrung der Keramikzylinder houslng starting with introduction  avec Ulntroductlon du cylindre
Kennzeichnurig auf dem Typenschild K of tha caramlc cyllnder céramique
- ) , (Type plate marked K} {piéce marquée K} .
_ - Z52 Z73 ZNO .
g0 103 827 Z52511 5014 Druckgehiuse . n 1 Pressure housing Carter de pression
103 899 Z 110511 50 14 Druckgeh&use . . - : 1 1 Pressurg housing Garter de pression
91 103 830 273511 4G 36 . Zylinder - : : 2 3 Cylinder GCylindre
103 805 . Z 110511 5036 Zylinder 3 Cylinder Cylindre
92 012 675 000 897 20 29 Ringdichiung - 2 3 3 Ring seal Joint annulaire -
.93 014 234 000 294 39 23 .Ring ] 2 3 3 Ring HAondelle
94 025 746 _ DIN 7603 A 14x20 Flachdichtung Cu -2 3 3 Flat seal Joint . 3
a5 011 036 DIN 810 M 14x1,5 <mqw9_cmm03mccm M14x15 2 3 3 Screw cap Bouchon , 2
Saugdampfung fiir Z 52 )
96 017582 000 976 16 19 Tillenstiick ‘ R Tube Tube
a7 102 318 M 100 513 05 23 Membrane ‘ 1 Diaphragm Membrane
98 010927 "Schlauchschelle - 3 Hose clip Collier de serrage
99 103 924 Z 110517 A 42 mn:cﬂqor_. fir 252,270,273, 7 110, Z 180 Guard tube Tube de Uaoﬁmn.;_cs
Z 52 190 80 85 Dichtungssatz Z 52 Set of gaskets, Jeu de uoiﬁ. Juego de juntas . Z 110190 80 85 Dichtungssatz Z 110 Set of gaskets, Jeu de joints, Juego de juntas
122 194 Bild Nr. 11, 18, ._m 20, 25, Mwwmpm#mmommmmmhmmn ummmmm X Smmmq Bild Nr. 2, 11, 18, 19, 20, mm 27, wmkw#mmommmmmhmmn 78, 82

Z 180 190 mo 85 U_D.._E:mmmmﬁ Z 180 Set of gaskets, Jeu de E:.:m Lcwmo am Eamm

103 868
3. No.

- Dans vos commandes de piéces de rechangs

veunillez retnplacer «DIN» par «<Xa.

-En sus pedidos de repueslos prego reem-
plazar “DIN" por el ,.ua:oam:momo: X

Bild."Nr. 2, 11,16, 19, 20, 25, 27, 33, 43, 45, 50, 52, 53, 54, 55¢
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Ring seal

| e e e | s S,
Dimensions Units . .
Ne, | Orerne gt i e | e et piace
.| pimensi .
Sl Relérence Tl _LMN:MMUMMQ diam. Quantité Dénomination vn_nuu,mnm
No. et longueur mm par pi
mo:nmnmm_m_w Z180 , .
100 103 910 Z 180 513 80 13 Zwischenstiick 3 Connecting nipple Manchon 24
101 116 OB4 . K 100512 A9 Nutring-Dichtsatz 3 Set of ring seals Jeu de pistons i
102 101 842 K 100 513 A 471 -Kelbendeckel- 3 Piston cover Téte de pistons g
103 014 727 000 997 56 09 Ringdichtung -3 - Sealing ring Joint
104 014 573 000 991 18 47 Scheibe- , : . i 3 Disc Rondelle
105 011108 DIN 831 M 10x75- Sechskantschraube: o M10x75 3 Hexagon screw Vis 6 pans . 5
106 014 677 000 997 13 08 Lippenring B65.¢h x 77 x 85 3 Qil seal ring Bague d’etanchéité - 4
107 103 903 Z110 511 A 23 Stitzring T .3 Shim Rondelie de support 1
108 14 203 000 894 02 23 Ring 3 Ring Rondelle - B
109 011 441 000 997 74 09 Ringdichtung 2 Sealing ring Joint annulaire
110 “101 838 K100 511 A36 Zylinderrchr / 38 Cylinder tube Tube de cylindre : o2t
111 103 801 Z 180 511 80 14 _ Druckgehause 1 Pressure housing Carter de pression . 1000
112 025 746 DIN 7603 A 14x20 " Flachdichtung Cu 3 Flat seal Joint : . Co A
113 0i1 036 DIN 916 M 14x1,5 VerschluBschraube . M14x1,5 3 Screw cap Bouchon - ' o2
114 010 065 DIN 137 B 12 - Federscheibe B 12 8 Spring washer Rondeile growser ,
115 011 118 DIN-931 M 12x110 Sechskantschraube - Mi12x 110 -8 Hexagon screw Vis 6 pans 10
116 103 875 Z 1805108017 Zsb. Ventiisitz nur fir Z 180 53 Valve seating ass. Ens. siege de soupape 5
bestehend aus: . Cons of: Comprenant: i
117 ©103'918 Z 180 513 80 89 Ventilsitz 1 Valvea seating Siege de soupape. . i
118 O 14 745 000 997 87 09 Ringdichtung - 1 Sealing ring Joint
118 O 103 214 Z 180 513 B0 37 " Ventilieller 1 Valve base Assiette A
120 103 913 Z 180 5138023 ‘Hubbegrenzung 1 Limitation Limitation ,
121 015 514 000 9982 23 02 Druckfeder 1 Pressure spring Ressort de pression
122 019 030 000 513 28 01 Ventiigehduse H Valve housing Carter de soupape 1
123 014 754 000 997 98 08 Ringdichtung 3Bx43x35 B

Joint annulaire

11
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m Bestell-Nr Benennung WWMMMMWM:W:n Lange Stitek mw%%mm.x
| Bimensions Units - Weight
Crder Ne., Largest dia. per Description per piece
and Length .engine
Rét&rence WMW::M%MMQ diam. Quanilié Denomination Mm_ﬂauww ace
et longueur mny "
Pumpenarmatur €702/6703 Pump Operation Conirol Réguiataur de pompe
) 011 884 DIN 1473-5%28 Kerbatift Ex28 1 . Siotted pin Gouplite 13
! 107 507 6703 581 80 45 ‘Griff 1 Handle Poignée 280
3 193 714 . STA 581 8019 Reguliermutier 1 Adjuster niut Ecrous de régiage 485
3 410 173 DIN 551 M 5x6 Gewindestift MExE 1 Threaded pin - | Tige filetde 2
1 O C1470% 000 267 31 09 Ringdichtung 48 x52x3 k] Sealing ring Joint annulaire 2
5 315 513 Q00 992 21 02 Ventilfeder 25 x 80 1 Valve spring Hessort de soupape 120
3 103 711 STA 581 80 11 Ventilobertei 1 Valve, upper saction Soupaps, partis sup. 750
T 103 688 STA 530 82 40 Zsb. Fithrungsbolzen 1 Guide bolt Botlon de guidage 325
3} % Q18578 000 582 &1 90 Membrane @48x2 1 Digphragm Membrane 4
) 015 253 000 993 17 45 Blindstopfen 1 Plug Bouchon _— - _ 5
) 122 873 Ventilkegel O 288x26 1 Valve cone Céne de soupape 110
i 212 718 Q00 997 1130 Dichiring Fiber 1 Sealing ring Joint annulaire 1
? 011 045 DiN 912 M 6x20 Innensechskantschraube MEx20 i Sockei-head screw Vis 6 pans intérieurs 11
3 163 718 STA 581 80 21 Ventilsitz . 1 Valve seat Sidge de soupaps 20
ja 122 872 Ventilsitz | 1 Valve seat - Siege de scupape
L % 011419 000 997 03 29 Ringdichtung 1 Ring seal . Joint annulaire 1
; 022 201 000 97603 44 AnschiuBnippel » 3§36 1 Connecting nipple Manchon
H 103 706 STA 581 82 0t Ventilgehause 1 Valve housing Corps de soupape
T O 010 867 000 997 91 Ot Dichiring 34xddx4 1 Seeling ring Joint annuialre 3
H G156 280 000 993 10 48 VerschiuBschraube M45x 15 1. Screw cap Bouchon 223
} O §i0 398 DIN 76032 A18x24 Dichtring ' Al8x24 1 Sealing ring Jeint annulaire 2
} 022 347 000 977 A 18 Verbindungsnippel ARYV2"x AR 3 Connecting nipplia Manchon 3o
0O 014793 . 000 997 18 19 Dichtring 1 Sealing ring Joint annulaire 2
T 014893 000 991 35 41 Blindscheibe . 1 Disoc Rondelia 4
} 016 704 004 875 A 16 Uberwuri-Fligelmutter R Y 1 Lacking wing nut Ecrou 3 oreflles - 2z
L % 014 710 000 297 32 09 Ringdichtung . 1 . Ring seal Joint anndlaire 2
3 017 113 000 977 80 8O Verbindungsnippel AM 20 % 1,6 x AR /2" 1 Connecting nipple Manchon
3 O G111 444 000 997 01 01 Dichtring 1 Sealing ring Joint annulaire 1
’ 019 531 Q00 580 81 30 Kugelhahn R1R" 1 Shut-ofi-valve Robinet de sortie .
3 O 014725 000 997 52 09 Ringdichtung - 1 Ring ssal Joint annulaire 1
3 014 983 000 891 35 47 Beilegscheibe 125x30x1 ] Shim Rondelis d'épaisseur 8
) 015707 000 891 86 40 Beilegscheibe 35x41,8x05 nach Bedarf Shim Rondslle d'épaisseur 5
414 987 000 921 40 47 Beilegscheibe 3_/x4iBxt nach Bedarf Shim Rondealle d'épaisseur L¢]
i 014 983 000 921 35 47 Beilegscheibe 125x30x1 nach Bedarf Shim Rendelis d'épaisseur 8
014 984 000 991 36 47 Betlegscheibe 18,5x30x05 nach Bedarf Shim Fondelle d’épaisseur 4
? 073 512 000 976 39 30 Schlauchtille 90° gebogen 2 . Hose socket Manchon 45
3 O 011453 000 987 13 01 Dichtring 2 Sealing ring Jaint annuisire 2
t 016 288 000 $90 54 54 Oberwurfmutter R1W” 2 Wing nut Ecrou i oreilies 15
3 019 9217 000 001 46 58 Kieheschild 40 bar 1 Adhesive label Etiquette auvto achésive -
019 918 00G Q01 47 59 Klsbeschild 6 bar 1 Adhssive label Efiquette aute adhésive —_
3 813 519 DIN 912 M 8x25 Innensechskantschraube ME8x25 4 Socket-head screw ¥is 6 pans intérieurs 1
’ 010 448 DIN 7980-8 Federring 8 4 Spring ring . Rondalle 2
H 016 683 C00 874 80 48 Sollwerizeiger 1 Indiestor Indicateur 3
i (16 668 C0G 274 0418 Manometer 0—80 har 1 8702 Prassure gauge Mancmétre 319
016 667 000 274 01 19 Manometer 0100 bar 1 €703 Pressure gauge Manomeétre 310
) 014 765 000 997 01 13 Dichtring Alu 53x10 1 Sealing ring Joint annulaive , ' 1
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Bei Bestellung statt der Bezeichnung DIN gin

L g # . . X einsetzen.
Tl.wun.% |0m .m....w i 969 i In EE, paris orders please replace “DIN" hy
_ ; L , an “X*, .

%)
onf
oty

Dans vos cominandes de pidces de rechange
veulliez remplacer «<DIN» par «X»,

2
g 7 4t

£n sus pedidos de repuestos prego reem-
plazar *DN® por e deriominacion “X°.
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